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1 Einleitung 

Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentrales Instrument der Energiewende auf lokaler 
Ebene. Sie ermöglicht es Städten und Gemeinden, ihre Wärmeversorgung systematisch, nach-
haltig und zukunftssicher zu gestalten. Der rechtliche Rahmen hierfür wurde mit dem am 
01.01.2024 in Kraft getretenen Wärmeplanungsgesetz (WPG) durch den Bund geschaffen und 
mit der am 18.12.2024 geänderten Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vor-
schriften (AVEn) auf die bayerische Landesebene übertragen. Angesichts der ambitionierten Kli-
maziele und der Notwendigkeit, fossile Energieträger schrittweise zu ersetzen, kommt der stra-
tegischen Planung der Wärmeversorgung eine Schlüsselrolle zu. Sie schafft Transparenz über 
den Status quo, identifiziert Potenziale und definiert konkrete Maßnahmen zur Dekarbonisie-
rung ς abgestimmt auf die lokalen Gegebenheiten. 
 
Im Nordwesten von München haben sich elf Kommunen aus den Landkreisen Dachau und 
Aichach-Friedberg zu einem Konvoi zusammengeschlossen, um gemeinsam eine kommunale 
Wärmeplanung zu erarbeiten nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im 
Kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie ς KRL). Die Gemeinden haben die Drees & Sommer 
SE am Standort München beauftragt die kommunale Wärmeplanung für den Konvoi in ihrem 
Namen durchzuführen. Der Konvoi ist benannt nach der Gemeinde, welche die Koordination der 
Förderung und der Beauftragung federführend übernommen hat: Konvoi Pfaffenhofen an der 
Glonn. 
 
Die beteiligten Gemeinden ς Pfaffenhofen a.d. Glonn, Altomünster, Erdweg, Markt Indersdorf, 
Hilgertshausen-Tandern, Odelzhausen, Ried, Röhrmoos, Sulzemoos, Schwabhausen und Weichs 
ς zählen zusammen rund 59.160 Einwohner auf einer Fläche die mit ca. 389 km² größer ist als 
München (ca. 311 km²). Mit dem Projektstart im Januar 2025 gehen sie deutlich vor dem gesetz-
lichen Stichtag des Wärmeplanungsgesetzes (30.06.2028) in die Umsetzung und nehmen damit 
eine Vorreiterrolle in Bayern ein. 
 
Das Konvoigebiet ist geprägt durch eine Mischung aus ländlichen Ortsteilen, kleineren Indust-
riegebieten und einer bislang überwiegend dezentralen, fossilen Wärmeversorgung. Diese wird 
ergänzt durch zahlreiche kleinere Wärme- und Gebäudenetze, die gespeist werden von Hack-
schnitzelheizungsanlagen oder BHKWs, großteils betrieben mit lokal erzeugtem Biogas aus der 
Landwirtschaft. Die heterogene Struktur, kleinteilige Netze und teils nicht digitalisierte Datenla-
gen stellen besondere Anforderungen an die Planung. 
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzt das Projekt auf innovative Werkzeuge wie 
den digitalen Zwilling in Zusammenarbeit mit ENEKA. Dieser ermöglicht eine energetische Ab-
bildung des gesamten Konvoigebiets bis auf Gebäudeebene und unterstützt datenbasierte Ent-
scheidungen sowie eine kontinuierliche Fortschreibung der Planung. 
 
Mit der kommunalen Wärmeplanung im Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn entsteht ein Leucht-
turmprojekt, das durch interkommunale Zusammenarbeit, digitale Innovation und strategische 
Weitsicht überzeugt ς und damit beispielgebend für viele weitere Gemeinden in Bayern und 
darüber hinaus sein kann. 
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Dieser Abschlussbericht wird ergänzt durch einen digitalen Anhangordner, welcher den auf-
traggebenden Gemeinden durch den Dienstleister Drees & Sommer zusammen mit dem Be-
richt in digitaler Form überlassen wurde. Der digitale Anhangordner enthält einen Digitalen 
Zwilling, sowie Dateien mit Informationen und Daten, die als Ausgangspunkt für die kommu-
nale Wärmeplanung zusammengetragen und ausgewertet wurden. 
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2 Allgemeines 

2.1 Digitaler Zwilling 

Der digitale Zwilling, bereitgestellt über die Softwarelösung ENEKA.Energieplanung, bildet das 
Herzstück der datenbasierten kommunalen Wärmeplanung. Es handelt sich dabei um eine digi-
tale, visuell-kartografische Repräsentation des gesamten Projektgebiets ς von einzelnen Gebäu-
den bis zur Gesamtkommune ς, die als zentrale Daten- und Analyseplattform fungiert. Alle rele-
vanten Informationen wie Gebäudeeigenschaften, Wärmebedarfe, Versorgungsarten, Sanie-
rungszustände, Energieinfrastrukturen und Potenziale erneuerbarer Energien werden gebäude- 
und flurstückscharf räumlich verortet, kontinuierlich gepflegt und fortschreibbar hinterlegt. Die 
Architektur des Systems erlaubt dabei eine stufenlose Skalierung über Maßstabsebenen hinweg, 
sodass Analysen sowohl auf Quartiersebene als auch auf kommunaler oder interkommunaler 
Konvoiebene vorgenommen werden können. 

Der digitale Zwilling unterstützt alle Phasen der Wärmeplanung ς von der Bestandsaufnahme 
über die Potenzialanalyse bis hin zur Entwicklung von Szenarien und der Umsetzungsstrategie. 
Nutzerfreundliche Weboberflächen mit intuitiven Filter-, Analyse- und Visualisierungsfunktio-
ƴŜƴ όα{ŜƘŜƴ ƘŜƛǖǘ ±ŜǊǎǘŜƘŜƴάύ ŜǊƭŀǳōŜƴ ŜƛƴŜ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ CŀŎƘŀƪǘŜǳπ
ren, Kommunalverwaltung und Energieversorgern. Exportmöglichkeiten in Standard-GIS-For-
mate wie GeoPackage, GeoJSON oder *.shp gewährleisten eine nahtlose Einbindung in beste-
hende Geodateninfrastrukturen der Kommunen. Zudem bleibt die Datenhoheit stets bei der 
Kommune. Über Lizenzmodelle und offene Schnittstellen ist eine nachhaltige Nutzung für Fort-
schreibungen, Monitoring und andere Planungsprozesse (ȊΦ .Φ {ǘŀŘǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΣ YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊΣ 
Sanierungsmanagement) langfristig gewährleistet. 
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Abbildung 1: Exemplarischer Screenshot aus der 3D-Darstellung des Digitalen Zwillings aus dem 
ENEKA-Energieplaner; Färbung entspricht Wärmebedarfsdichte, Ort: Altomünster 

2.1.1 Ausgangsdatenbasis 

ENEKA.Energieplaner führt als Ausgangsbasis unterschiedliche Datensätze zusammen. Diese 
Ausgangsdatenbasis wurde im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung punktuell nachge-
schärft, wo genauere Daten ermittelt werden konnten. Nachfolgend werden verschiedene Da-
tenquellen kurz erläutert. Das Dokument α!ǳǎƎŀƴƎǎōŀǎƛǎψ5ƛƎƛǘŀƭŜǊ½ǿƛƭƭƛƴƎψ9Φ9tΦǇŘŦά im digita-
len Anhangordner gibt nähere Auskunft über die Ausgangsdatenbasis. 
 
Um trotz der typischerweise fragmentierten oder lückenhaften Datenlage eine flächende-
ckende, gebäudescharfe Wärmeplanung zu ermöglichen, greift der digitale Zwilling auf standar-
disierte und validierte Methodiken zur Datenanreicherung zurück. Grundlage sind dabei Geoba-
ǎƛǎŘŀǘŜƴ όǳΦ ŀΦ ![YL{Σ [ƻ5нύΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ ȊǳƎŅƴƎƭƛŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ǸōŜǊ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜ aƛǘǿƛǊƪǳƴƎ 
ōŜǎŎƘŀŦŦǘŜƴ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ όȊΦ .Φ .ŀǳŀƭǘŜǊǎƪƭŀǎǎŜƴΣ {ŎƘƻǊƴǎǘŜƛƴŦŜƎŜǊŘŀǘŜƴΣ ½ŜƴǎǳǎΣ aŀǊƪǘπ
stammdatenregister) verschmolzen werden. Für Gebäude ohne gemessene Verbrauchsdaten 
kommen modellgestützte Berechnungen gemäß DIN V 18599 und IWU-Typologien zum Einsatz, 
wobei relevante Parameter wie U-Werte, Fensterflächenanteile und Luftwechselraten anhand 
typischer Gebäudeklassen zugeordnet werden. Detailliertere Informationen zur Ermittlung von 
Kennzahlen auf Grundlage der Datenbasis im ENEKA.Energieplaner finden sich im Dokument 
α9b9Y!Φ9ƴŜǊƎƛŜǇƭŀƴǳƴƎ 5ƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ммψнлнпΦǇŘŦά im digitalen Anhangordner. 
 
Im Zuge der automatisierten Schließung von Datenlücken wurde nach Sichtung der Kehrbuch-
daten als Standard-Wärmeversorgung die WärmeversorgungsartαHeizölά ƎŜǿŅƘƭǘΦ «ōŜǊŀƭƭ ŘƻǊǘΣ 
wo keine genauen Daten in der Ausgangsdatenbasis zur Versorgungsart bzw. zum Brennstoff 
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vorhanden waren, wurde automatisiert diese Standard-Wärmeversorgungsart angenommen, 
um eine ganzheitliche Energie- und Treibhausgasbilanz aufstellen zu können. 
 
Zur Ableitung energetischer Kennzahlen wie Endenergiebedarf, Primärenergiebedarf oder 
Treibhausgasemissionen werden in der Software automatisierte Berechnungsschritte integriert, 
ŘƛŜ ǎƻǿƻƘƭ ǎŜƪǘƻǊŀƭŜ όȊΦ .Φ ²ƻƘƴ-, Gewerbe-, öffentliche Gebäude) als auch räumliche Auswer-
ǘǳƴƎŜƴ όȊΦ .Φ vǳŀǊǘƛŜǊŜΣ CƻƪǳǎƎŜōƛŜǘŜύ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴΦ CŜƘƭŜƴŘŜ ƻŘŜǊ ǳƴǎƛŎƘŜǊŜ 5ŀǘŜƴǇǳƴƪǘŜ ς 
etwa zur Beheizungsstruktur ς werden durch Wahrscheinlichkeitsmodelle oder Clusteranalysen 
auf Basis von Gebäudealter, Bebauungsdichte oder regionaltypischen Heizsystemen ergänzt. Die 
Darstellung aggregierter Werte erfolgt zur Wahrung des Datenschutzes auf Baublockebene oder 
über Heatmaps. Gleichzeitig können Maßnahmenpotenziale wie Sanierungsbedarf, Eignung für 
Wärmenetze oder Nutzungspotenziale erneuerbarer Energien (PV, Solarthermie, Geothermie, 
Abwärme) gebäude- und gebietsbezogen identifiziert und im Planungskontext weiterverwendet 
werden. 
 
Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Quellen der Ausgangsdatenbasis im 
ENEKA.Energieplaner. Die einzelnen Abkürzungen der Datenquellen sind unter der Tabelle nä-
her erläutert. 

Parameter  Quelle 

Gebäudebaujahre  INFAS 

Gebäudegrundfläche OSM,LoD2,Hausumringe 

Gebäudenutzung INFAS, LoD2 

Gebäudehöhen LoD2 

Wärmeversorgungs-
arten  

INFAS, Zensus 

Versorgungsanlagen  Marktstammdatenregister 

Bevölkerungszahl INFAS 

Standardwärmever-
sorgungsart  

von ENEKA gesetzt: Erdgas 

Standardstromver-
sorgungsart 

von ENEKA gesetzt: Strommix (Deutschland) 

Sanierungsstand der 
Gebäude  

abgeleitet aus Gebäudebaujahr und Faktor für die Qualität der 
Wohnlage (aus INFAS) 
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Gebäudeadressen  INFAS 

Solarpotenzial  vereinfachte Berechnung ENEKA, siehe Doku Berechnet aus DOM 

Projektgrenze  ALKIS Nutzervorgabe 

 

INFAS 
INFAS 360, herausgegeben vom INFAS Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, bietet 
kommerziell verfügbare, feinräumige Daten zu Gebäudebaujahren, Gebäudenutzung, Wärme-
versorgungsarten, Bevölkerungszahl, Gebäudeadressen und Sanierungsstand der Gebäude. 
Diese Daten stammen aus verschiedenen Quellen, einschließlich amtlicher Statistiken und eige-
ner Erhebungen, und werden regelmäßig aktualisiert. Sie sind besonders nützlich für Stadtent-
wicklung, Immobilienwirtschaft und Marktanalysen. Der Datensatz umfasst georeferenzierte 
Sachdaten von ca. 22,2 Millionen Gebäuden und 23,3 Millionen Adressen. Weitere Informatio-
nen finden sich im INFAS Datenkatalog. 

OSM (OpenStreetMap) 
OpenStreetMap (OSM) ist eine frei verfügbare, von der OpenStreetMap Foundation aggregierte 
und von der Community herausgegebene Karte der Welt. Die Daten stammen aus Crowdsour-
cing-Beiträgen von Freiwilligen weltweit und werden kontinuierlich aktualisiert. OSM bietet sehr 
detaillierte Informationen zu Gebäudegrundflächen, die für Kartierung, Navigation und Geoda-
tenanalysen genutzt werden. Der Datensatz umfasst Millionen von Punkten (Nodes), Linien 
(Ways) und Relationen weltweit. Weitere Informationen sind auf der OpenStreetMap Daten 
Seite verfügbar. 

LoD2 (Level of Detail 2) 
Das Level of Detail 2 (LoD2) Modell, aggregiert vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
(BKG) und herausgegeben von der Zentralen Stelle Hauskoordinaten und Hausumringe (ZSHH), 
bietet kommerziell verfügbare, detaillierte 3D-Gebäudemodelle. Diese Daten stammen aus dem 
Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und werden regelmäßig aktuali-
siert. Sie sind besonders nützlich für 3D-Stadtmodelle, Bauplanung und Geodatenanalysen. Der 
Datensatz umfasst ca. 92 GB Datenvolumen. Weitere Informationen finden sich auf der LoD2 
Daten Seite. 

Hausumringe 
Hausumringe, aggregiert von der Bayerischen Vermessungsverwaltung und herausgegeben vom 
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern, sind frei verfügbare Daten aus 
dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Diese Daten werden jährlich 
aktualisiert und bieten georeferenzierte Umringpolygone von Gebäudegrundrissen in Bayern. 
Sie sind besonders nützlich für die Visualisierung von Gebäudegrundrissen und Geodatenanaly-
sen. Der Datensatz umfasst über 50 Millionen Gebäudegrundrisse. Weitere Informationen sind 
auf der Hausumringe Bayern Seite verfügbar. 
 
Zensus 
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Der Zensus, aggregiert und herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, bietet frei verfügbare 
demografische Daten, die aus Volkszählungen und Haushaltsbefragungen stammen. Diese Da-
ten werden alle zehn Jahre aktualisiert, zuletzt 2022, und sind besonders nützlich für demogra-
fische Analysen, Wohnungsmarktanalysen und politische Planung. Der Datensatz umfasst Milli-
onen von Datenpunkten zu Bevölkerung, Haushalten und Gebäuden. Weitere Informationen fin-
den sich auf der Zensus 2022 Seite. 

Marktstammdatenregister 
Das Marktstammdatenregister, aggregiert und herausgegeben von der Bundesnetzagentur, bie-
tet frei verfügbare Daten zur Registrierung von Energieanlagen und Marktakteuren. Diese Daten 
werden täglich aktualisiert und sind besonders nützlich für die Verwaltung und Analyse von 
Energieanlagen sowie für die Markttransparenz. Der Datensatz umfasst Tausende von Daten-
punkten zu Strom- und Gasmarktanlagen sowie Marktakteuren. Weitere Informationen sind auf 
der Marktstammdatenregister Seite verfügbar. 

ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) 
Das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS), aggregiert von der Arbeitsge-
meinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) 
und herausgegeben von den Kataster- und Vermessungsbehörden der Länder, bietet kommer-
ziell verfügbare, sehr detaillierte Daten zu Grundstücken und Gebäuden. Diese Daten stammen 
aus amtlichen Vermessungen und dem Liegenschaftsbuch und werden regelmäßig aktualisiert. 
Sie sind besonders nützlich für die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie für Geo-
datenanalysen. Der Datensatz umfasst Millionen von Datenpunkten zu Flurstücken und Gebäu-
den 

Berechnung Solarpotenzial 
Die vereinfachte Berechnung des Solarpotenzials im erfolgt auf Basis der Dachausrichtung, der 
Dachform und der geographischen Lage des Gebäudes anhand der gebäudescharfen Daten von 
INFAS. Die Berechnung erfolgt rein attributiv am Gebäudegrundriss und berücksichtigt keine 
Verschattungen durch Vegetation oder Dachaufbauten. Das Ergebnis ist ein Wert, der für die 
gesamte Dachfläche des jeweiligen Gebäudes gilt und für die Berechnung des Photovoltaik- und 
Solarthermiepotentials herangezogen wird. Das Photovoltaikpotenzial wird aus dem Produkt 
des Solarpotenzials, dem Effizienzfaktor der Module und dem Systemwirkungsgrad der Anlage 
berechnet. Das Solarthermiepotenzial wird aus dem Produkt des Solarpotenzials und dem Kol-
lektorwirkungsgrad (Effizienzfaktor) berechnet. Der Effizienzfaktor der Kollektoren wird als Mit-
telwert aus den üblichen Faktoren für Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren ange-
nommen. Eventuelle Speicherverluste werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 

2.2 Datenakquise 

Gemeindeübergreifend wurden für den gesamten Konvoi weitere Daten aus unterschiedlichen 
Quellen aggregiert, die nachfolgend aufgeführt und erläutert sind. 

2.2.1 Stakeholderabfrage Gemeinden 
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Mit Hilfe eines Fragebogens an die Ansprechpersonen der Gemeinden wurden die wichtigsten 
Stakeholder der jeweiligen Gemeinde im Konvoi ermittelt. Dies umfasst insb. folgende Gruppen: 

¶ Gemeindevertretung 

¶ Energieversorger und Netzbetreiber (Wärme, Gas, Strom) 

¶ (Potenzielle) Wärmenetzbetreiber 

¶ Abwärmeproduzenten 

¶ Biomasse-Produzenten und Produzenten gasförmiger Energieträger 

¶ Große Wärmeverbraucher & "Ankerkunden" 

¶ Energiegemeinschaften und ähnliche Interessensverbände 

¶ Gemeindevertretung angrenzender Gemeinden 

¶ Infrastrukturbetreiber, Fachplaner etc. aus dem beplanten Gebiet mit berechtigtem In-
teresse 

2.2.2 Kehrbuchauszüge 

Auszüge aus den digitalen Kehrbüchern des bayerischen Landesamt für Statistik wurden für das 
gesamte Konvoigebiet beantragt und durch das neue SecureBox-Verfahren übermittelt. Die er-
haltenen Angaben beziehen sich auf das Berichtsjahr 2022 und sind aggregiert auf Straßenzuge-
bene. Angaben zu 

¶ Anzahl der Anlagen, 

¶ Durchschnittsalter der Anlagen, 

¶ mittlerer Nennwärmeleistung und 

¶ verwendeten Energieträger 
Aufgrund statistischer Geheimhaltung zum Zwecke des Datenschutzes weisen die erhaltenen 
Datensätze einige Lücken auf. 

2.2.3 Energieatlas Bayern 

Der Energieatlas Bayern1 ist eine zentrale Datenquelle für die Energiewende in Bayern. Er bietet 
umfassende Informationen, Karten und Werkzeuge zu erneuerbaren Energien, Energieeffizienz 
und Klimaschutz. Die Daten im Energieatlas Bayern stammen aus verschiedenen Quellen, darun-
ter das Bayerische Landesamt für Statistik, und umfassen Informationen zu Wärmenetzen, 
Stromnetzen, Gasnetzen und weiteren Energieinfrastrukturen. Verschiedene Daten für den ge-
samten Konvoi wurden exportiert und betrachtet. Berücksichtigt wurden insbesondere folgende 
Datensätze: 

¶ KWK 

¶ Heizkraftwerke fossil 

¶ Wärmenetze 

¶ Biomasseanlagen 

¶ Geothermieanlagen(tief): keine vorhanden 

¶ Wärmenetze: keine GIS-Daten verfügbar und keine Zuordnung von Gebäuden möglich. 

¶ Abwärmequellen 
Die Daten zu Erzeugungsanlagen wurden ins E.EP Tool eingepflegt.  

 
1 Energie-Atlas Bayern ς der Kartenviewer des Freistaats Bayern zur Energiewende 

https://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?c=677751,5422939&z=7&r=0&l=atkis&t=energie
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2.2.4 Plattform für Abwärme 

Die Plattform für Abwärme wird betrieben von der Bundesstelle für Energieeffizienz. Sie schafft 
erstmals eine Übersicht zu gewerblichen Abwärmepotentialen in Deutschland. Ziel ist es, diese 
Abwärme nutzbar zu machen und damit die Energieffizienz in Deutschland weiter zu steigern. 
Dafür müssen die Abwärmedaten von Unternehmen mit einem Gesamtendenergieverbrauch 
von mehr als 2,5 Gigawattstunden pro Jahr seit dem 01.01.2025 gemeldet werden und werden 
auf einer öffentlichen Plattform bereitgestellt und sichtbar gemacht. 

Zum Zeitpunkt der kommunalen Wärmeplanung lagen für die Kommunen aus dem betreffenden 
Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn auf dieser Plattform keine verfügbaren Daten vor. 

2.2.5 IHK-Firmenregister 

Es wurde ein Auszug aus dem IHK-Firmenregister1 gekauft, um einen Überblick über relevante 
Unternehmen im Konvoi zu erhalten, welche (potenzielle) Großverbraucher, Abwärmequellen 
und/oder Ankerkunden sein können.  

151 Unternehmen im gesamten Konvoi wurden identifiziert. Durch Auswahl derjenigen Firmen 
mit mehr als 9 Mitarbeitern (kleine, mittlere und große Unternehmen nach Definition des Sta-
tistischen Bundesamtes) blieben 68 Firmen übrig, wobei nicht von allen die Kontaktdaten zu 
ermitteln waren. 

Die Unternehmen wurden kontaktiert zusammen mit weiteren möglichen Großverbrauchern 
und Ankerkunden (z.B. kommunale Liegenschaften), welche sich aus den Fragebögen an die Ge-
meinden ergeben haben. Nähere Informationen hierzu finden sich im Kapitel zur Potenzialana-
lyse im Abschnitt zu Potenzialen aus Industrie und Gewerbe, Handel, Dienstleistungssektor 
(GHD). 

2.2.6 Fragebögen Kommunalbetriebe 

Mit Hilfe eines Fragebogens an die Gemeindevertretungen im Kovoi wurden Informationen zu 
folgenden Aspekten ermittelt: 

¶ Kanalnetze >=DN800 

¶ Kläranlagen mit Abwärmepotenzial 

¶ Bestehende Vorstudien, z.B. Energienutzungspläne, Quartiersenergiekonzepte 

¶ Geplante Städtebauliche Maßnahmen und Entwicklungspläne 
 
Neben den angefragten Infos wurden von den Kommunen weiterführende Informationen und 
Daten geliefert, welche gesichtet und verarbeitet worden sind. Darunter z.B. bestehende Ener-
gienutzungspläne und gescannte Fragebögen von jedem einzelnen Haushalt einer Gemeinde zur 
Wärmeversorgung und dem Interesse an einem Wärmenetzanschluss. 

 
1 Firmendaten im Internet 

https://firmen-in-bayern.de/sites/fitby/welcome.aspx
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2.2.7 Netzbetreiber Gas 

Aus den Stakeholder-Fragebögen in den Gemeinden ergab sich, dass die Gasversorgung im Kon-
voi über die beiden Netzbetreiber Energienetze Bayern GmbH & Co. KG, die Tyczka Energy GmbH 
und die Westfalen AG erfolgt. 

Von der Tyczka Energy GmbH und der Westfalen AG erhielten wir Gasverbräuche der Flüssig-
gasnetze. Die Energienetze Bayern GmbH & Co. KG hat für die versorgten Gebiete Verbrauchda-
ten aggregiert auf Straßenzugebene bereitgestellt, wobei Straßen mit weniger als 3 Endverbrau-
chern benachbarten Straßen zugeordnet wurden, um den Datenschutz zu wahren. 

2.2.8 Netzbetreiber Strom 

Aus den Stakeholder-Fragebögen in den Gemeinden ging hervor, dass die Stromversorgung im 
Konvoi primär über die Bayernwerk Netz GmbH erfolgt. Diese haben ein Portal zu dem jeweils 
mind. 1 Gemeindevertreter Zugang hat und dort die Daten für die KWP abrufen kann. Auf An-
frage wurden uns die Daten für alle Gemeinden im Konvoi zentral auf einmal übermittelt. Wir 
erhielten auf Gemeindeebene aggregierte Daten zum Heizstromverbrauch, sowie Informatio-
nen zu existierenden Umspannwerken (sekundär) und zu bestehenden Hoch- und Mittelspan-
nungskabeln. Die Daten zu den Netzkabeln liegen als Geometriedaten vor. Die Daten zum Heiz-
strom sind unterteilt in Speicherheizung und Wärmepumpen, angegeben sind die Anzahl der 
abgerechneten Anlagen und die Absatzmenge auf Gemeindeebene für die Jahre 2020 bis 2022. 

2.2.9 Wärmenetze 

Eine Schwierigkeit im konkreten Konvoi besteht in der Vielzahl an kleinen und Kleinst-Wärme-
netzen, deren Anzahl, Art, Verlauf oder Betreiber nirgendwo zentral festgehalten ist. Für die 
Ermittlung der Wärmenetze wurden daher mehrere Informationsquellen herangezogen: 

¶ Auf Basis der Infas und Zensus-Daten sind einige Gebäude im E.EP-Tool mit der Versor-
ƎǳƴƎǎŀǊǘ αCŜǊƴǿŅǊƳŜά ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘΦ Dies wurde als Anhaltspunkt genommen um ge-
zielter nach Informationen zu Wärmenetzen in den jeweiligen Bereich suchen zu kön-
nen. 

¶ Rückmeldungen von den Gemeindevertretern zu Wärmenetzen im beplanten Gebiet. 

¶ Eingetragene Wärmenetze aus dem Energieatlas Bayern (liegen nur als Punkt vor, keine 
Trassenpläne, detailliertere Informationen wurden manuell recherchiert) 
 

Durch Übereinanderlegen dieser Informationsquellen und Abgleichen miteinander entsteht ein 
möglichst vollständiges Bild davon welche relevanten Wärmenetze es im Konvoi gibt. Über 
Nachfrage bei Gemeinden sowie Internetrecherche und Telefonanrufe wurde die Betreiber der 
Wärmenetze ermittelt. 

Die ermittelten Wärmenetzbetreiber wurden kontaktiert per E-Mail und Telefon, um mit Hilfe 
eines Fragebogen verschiedene Informationen zu den Wärmenetzen zu ermitteln: 

¶ Versorgtes Gebiet, 

¶ Trassenverlauf der Netze und angeschlossene Gebäude, 
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¶ Wärmeverbräuche pro Jahr, 

¶ Art der Wärmeerzeugung und Leistung, sowie Brennstoffverbrauch pro Jahr, 

¶ Verfügbare Anschluss- und Ausbaukapazitäten, sowie eventuell konkrete Pläne. 
 

2.2.10 Kurzgutachten des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie 

Im Frühjahr 2024 stellte das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie allen Kommunen in Bayern standardisierte Kurzgutachten zur Eignungsprüfung 
ƴŀŎƘ Ϡ мп ²tD ǸōŜǊ ŘƛŜ α{ŜŎǳǊŜ .ƻȄ .ŀȅŜǊƴά ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎΦ 5ƛŜǎŜ ǎƻƭƭǘŜƴ YƻƳƳǳnen bei der 
Einordnung unterstützen, ob bestimmte Teilgebiete für eine verkürzte Wärmeplanung geeignet 
sind oder ganz aus der Planungspflicht entfallen können. Die Gutachten enthalten textliche Aus-
wertungen und kartografische Darstellungen zu Wärmebedarfen, bestehenden Versorgungsnet-
zen, EE- und Abwärmepotenzialen sowie Gebietseinteilungen. Die Datengrundlage beruht aus-
schließlich auf öffentlich verfügbaren Quellen wie dem Energieatlas Bayern, Zensusdaten oder 
Infrastrukturlayern und ist methodisch an den Bundesleitfaden zur Wärmeplanung (Juni 2024) 
angelehnt. Das an die Kommunen übermittelte Informationspaket umfasst folgende Inhalte: 

¶ Kurzgutachten (PDF): Übersicht zu Wärmebedarf, Netzen, Potenzialen und Eignung für 
verkürzte Planung. 

¶ Geodatenpaket (GPKG): GIS-fähige Vektordaten zu Infrastruktur, Potenzialflächen und 
Teilgebieten. 

¶ Datensatzdokumentation (PDF/XLSX): Beschreibung und Quellenangaben der verwen-
deten Geodaten. 

¶ Abwärmequellenliste (XLSX): Tabelle mit potenziellen industriellen Abwärmestandor-
ten und Eckdaten 
 

Für den betrachteten Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn war eine flächendeckende Nutzung dieser 
Kurzgutachten jedoch nicht möglich. Die vollständigen Kurzgutachten und dazugehörigen Geo-
daten wurden nur für acht der elf Konvoi-Kommunen bereitgestellt ς für die übrigen Kommunen 
fehlten die Gutachten, sowie auch die zugehörigen Geodaten. 
 

Kommune Kurzgutachten 
(PDF) 

Geodaten 
(GPKG) 

Dokumentation Abwärmeliste 
(XLSX) 

Markt Inders-
dorf 

 nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

Markt Alto-
münster 

 erhalten  erhalten  erhalten  erhalten 

Röhrmoos  erhalten   erhalten   erhalten   erhalten  

Schwabhausen  erhalten   erhalten   erhalten   erhalten  

Erdweg  erhalten   erhalten   erhalten   erhalten  

Odelzhausen  nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

Weichs  erhalten   erhalten   erhalten   erhalten  

Hilgertshausen-  erhalten   erhalten   erhalten   erhalten  
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Tandern 

Ried  nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

 nicht erhal-
ten  

Sulzemoos  erhalten   erhalten   erhalten   erhalten  

Pfaffenhofen 
a.d. Glonn 

 erhalten   erhalten   erhalten   erhalten  

 

2.2.11 Vorarbeiten und parallele Aktivitäten 

Im Vorfeld und parallel zur Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung (KWP) im Konvoi Pfaf-
fenhofen a. d. Glonn lagen für einzelne Kommunen bereits umfassende energetische Vorarbei-
ten vor oder waren parallel im Gange. Diese wurden jeweils gesichtet, relevante Informationen 
in die kommunale Wärmeplanungen einbezogen und mit laufenden Parallelprojekten fand an 
geeigneter Stelle eine Abstimmung statt. 

2.2.11.1 Markt Markt Indersdorf 

Der Energienutzungsplan (ENP) des Marktes Markt Indersdorf wurde im Zeitraum 2015ς2016 
als kommunales Vorhaben zur Unterstützung der Energiewende auf lokaler Ebene erstellt. Ziel 
war es, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit 
eine mittel- bis langfristige Strategie zur Reduktion des Energieverbrauchs, zur Steigerung der 
Effizienz sowie zum Ausbau erneuerbarer Energien zu entwickeln. Der ENP wurde durch das 
Bayerische Wirtschaftsministerium gefördert und von der ecb energie.concept.bayern GmbH & 
Co. KG erarbeitet. Er stellt eine fundierte Vorarbeit zur kommunalen Wärmeplanung dar, insbe-
sondere im Hinblick auf die energetische Ist-Analyse, die Potenzialermittlung und die Entwick-
lung konkreter Maßnahmen. 
 
Im Fokus des ENP steht die detaillierte Analyse des Wärme- und Stromverbrauchs nach Sektoren 
und Energieträgern, die Erstellung eines räumlich differenzierten Wärmekatasters sowie die Be-
wertung von Einspar-, Effizienz- und Erzeugungspotenzialen. Besonders relevant für die KWP ist 
ŘƛŜ 9ǊƪŜƴƴǘƴƛǎΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ ²ŅǊƳŜōŜǊŜƛŎƘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ !ƴǘŜƛƭ Ǿƻƴ тт ҈ ŀƳ DŜǎŀƳǘŜƴŜǊƎƛŜōŜŘŀǊŦ 
ŘƻƳƛƴƛŜǊǘΣ ǿƻōŜƛ IŜƛȊǀƭ Ƴƛǘ ǸōŜǊ тл ҈ ŘŜƴ IŀǳǇǘŜƴŜǊƎƛŜǘǊŅƎŜǊ ŘŀǊǎǘŜƭƭǘΦ 5ŜǊ !ƴǘŜƛƭ ŜǊƴŜǳŜǊōŀπ
rer Energien an der Wärmeversorgung liegt bei lediglƛŎƘ млΣу ҈Φ DƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ȊŜƛƎǘ ŘƛŜ tƻǘŜƴȊƛŀƭπ
analyse, dass durch energetische Sanierungen, den Austausch veralteter Heizsysteme und die 
Nutzung lokaler Biomasse-, Solar- und Geothermiepotenziale erhebliche Beiträge zur Dekarbo-
nisierung möglich sind. Die räumliche Wärmebedarfsdichteanalyse identifiziert zudem konkrete 
Siedlungsbereiche mit Eignung für Nahwärmelösungen. 
 

2.2.11.2 Markt Altomünster 

Energienutzungsplan 
Bereits vor Beginn der interkommunalen Wärmeplanung im Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn hat 
der Markt Altomünster wichtige Vorarbeiten zur klimafreundlichen Wärmeversorgung geleistet. 
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So wurde ein Energienutzungsplan des Marktes Altomünster durch das Institut für Energietech-
nik (IfE) an der Hochschule Amberg-Weiden erstellt. Ziel der Untersuchung war die systemati-
sche Erfassung der energetischen Ausgangssituation und die Ableitung strategischer Maßnah-
men zur Effizienzsteigerung und zum Ausbau erneuerbarer Energien. Der jährliche Endenergie-
bedarf wurde mit rund 100 GWh ermittelt, davon entfielen etwa 78 GWh auf die Wärmeversor-
gung. Heizöl war aufgrund des nur teilweise ausgebauten Erdgasnetzes der dominierende Ener-
gieträger, während der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmebereitstellung bei rund 19 % 
lag. Im Stromsektor erreichte Altomünster bereits zum Zeitpunkt der Untersuchung eine bilan-
ziell nahezu vollständige Stromautarkie, da rund 87 % des Stromverbrauchs durch lokale erneu-
erbare Energiequellen gedeckt wurden. Bei Ausschöpfung der identifizierten Potenziale aus Pho-
tovoltaik, Biogas und Windkraft wäre eine vollständige Eigenversorgung möglich. Der Energie-
nutzungsplan zeigte zudem erhebliche Effizienzpotenziale auf, insbesondere durch Gebäudesa-
nierungen, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Optimierung kommunaler 
Liegenschaften. Für das Zieljahr 2031 wurde eine Reduktion des Wärmebedarfs auf rund 60 
GWh und ein Anstieg des erneuerbaren Anteils auf über 60 % prognostiziert. Zu den prioritären 
Maßnahmen zählen die Prüfung und der Ausbau von Nahwärmenetzen (u. a. im Schulareal und 
in Wollomoos), die Errichtung eines Klärgas-BHKWs sowie der verstärkte Einsatz von Photovol-
taikanlagen auf öffentlichen Gebäuden. Die Ergebnisse bilden eine wesentliche fachliche Grund-
lage für die kommunale Wärmeplanung. 

Bürgerbefragung zur Nahwärmeversorgung 
Im Frühjahr 2023 führte der Markt Altomünster eine umfassende Interessensabfrage zur mögli-
chen Errichtung von Nahwärmenetzen in mehreren Ortsteilen durch. Ziel war es, den konkreten 
Wärmebedarf sowie die Anschlussbereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer zu erfas-
sen und damit eine fundierte Entscheidungsgrundlage für weiterführende Planungen zu schaf-
fen. Die Befragung umfasste die Ortsteile Asbach, Hohenzell, Kiemertshofen, Oberzeitlbach, Un-
terzeitlbach, Pipinsried, Randelsried, Stumpfenbach und Thalhausen; in Wollomoos wurde auf-
grund bereits fortgeschrittener Netzplanungen keine Befragung mehr durchgeführt. Insgesamt 
wurden die Grundstückseigentümer direkt postalisch angeschrieben und zusätzlich über das 
Mitteilungsblatt sowie die Homepage des Marktes informiert. Die Auswertung zeigte ein deutli-
ches Interesse an einer zentralen, regenerativen Wärmeversorgung in mehreren Ortsteilen, ins-
besondere dort, wo bislang überwiegend Einzelheizungen auf fossiler Basis genutzt werden. Die 
erhobenen Daten dienten als Grundlage für die Einschätzung von Wärmenetzpotenzialen und 
flossen in die weiteren Untersuchungen und Projektentwicklungen ς etwa für die Nahwärme-
projekte im Hauptort Altomünster und im Ortsteil Markt Breitenau ς ein. 
 

Weitere parallele Aktivitäten 
Parallel zur kommunalen Wärmeplanung ist der Markt !ƭǘƻƳǸƴǎǘŜǊ ƛƴ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αbŀƘǿŅǊƳŜ 
Altomünster SüdWestά ŜƛƴƎŜǎǘƛŜƎŜƴ ǳƴŘ ǿƛǊŘ ŘŀōŜƛ Ǿƻƴ αŜŎō - energie.concept.bayern. Gesell-
ǎŎƘŀŦǘ ȊǳǊ hǇǘƛƳƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ǊŜƎŜƴŜǊŀǘƛǾŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜƴ ƳōI ϧ /ƻΦ YDά ōŜƎƭŜƛǘŜǘΦ ½ƛŜƭ ƛǎǘ ŘŜǊ 
Ausbau des Wärmenetzes SüdWest, eine entsprechende Projektskizze zur Förderung nach BEW 
Modul 1 ist dem digitalen Anhangordner zu entnehmen. 

Darüber hinaus wird für den möglichen Aufbau einer Nahwärmeversorgung im Sektor Altomüns-
ter SüdOst Ŝƛƴ ǎƻƎΦ 9ƴŜǊƎƛŜŎƻŀŎƘƛƴƎ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ αY[La!ш - Klima- und Energieagen-
ǘǳǊ ŘŜǊ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜ {ǘŀǊƴōŜǊƎΣ CǸǊǎǘŜƴŦŜƭŘōǊǳŎƪΣ [ŀƴŘǎōŜǊƎ ŀΦ [ŜŎƘ DƳōIάΦ 
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Mit beiden Projekten fand ein Austausch statt. 

 

2.2.11.3 Schwabhausen 

Der Energienutzungsplan (ENP) der Gemeinde Schwabhausen wurde im Jahr 2022 von renergie 
Allgäu e.V. als strategische Grundlage zur Förderung der lokalen Energiewende erstellt und 
ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ōŀȅŜǊƛǎŎƘŜ CǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ α9ƴŜǊƎƛŜŜƛƴǎǇŀǊƪƻƴȊŜǇǘŜ ǳƴŘ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜ 9ƴŜrgienut-
ȊǳƴƎǎǇƭŅƴŜά ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘΦ 5ŜǊ ǊŅǳƳƭƛŎƘŜ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ǳƳŦŀǎǎǘŜ ŘƛŜ ƎŜǎŀƳǘŜ DŜƳŜƛƴŘŜ ƛƴƪƭǳπ
sive aller Ortsteile. Ziel der Vorarbeit war es, Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz und 
zur Nutzung Erneuerbarer Energien zu identifizieren und konkrete Maßnahmen für eine nach-
haltige Strom- und Wärmeversorgung aufzuzeigen. Als Grundlage diente eine umfangreiche Da-
tenerhebung u.a. mittels Bürgerbefragung, kommunaler Geodaten und Ortskenntnisse. 
 
Der ENP liefert wichtige Erkenntnisse für die kommunale Wärmeplanung: Im Wärmesektor do-
minieren fossil befeuerte Heizsysteme bei gleichzeitig hoher Sanierungsbedürftigkeit des Ge-
ōŅǳŘŜōŜǎǘŀƴŘǎΦ 9ǘǿŀ уф ҈ ŘŜǎ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜƴ ²ŅǊƳŜōŜŘŀǊŦǎ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ рт D²Ƙ ŜƴǘŦŀƭƭŜƴ auf Wohn- 
und Mischgebäude. Für den Ausbau leitungsgebundener Wärmeversorgung wurden konkrete 
Potenziale für Nahwärmenetze identifiziert, unter anderem über eine verstärkte Nutzung von 
Biogas-Prozesswärme. Im Strombereich ist Schwabhausen bereits bilanziell nahezu stromau-
tark, wobei besonders Biogasanlagen zur regenerativen Stromerzeugung beitragen. Zentrale 
Umsetzungsempfehlungen des ENP ς ǿƛŜ ȊΦ .Φ ŘŜǊ !ǳŦōŀǳ ƴŜǳŜǊ bŀƘǿŅǊƳŜǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴΣ ŘƛŜ {ŀπ
nierung des Gebäudebestands und der flächendeckende Ausbau von PV-Dachanlagen ς sind un-
mittelbar relevant für die kommunale Wärmeplanung im Konvoi. 
 

2.2.11.4 Sulzemoos 

Geothermie 
Die ERDWERK GmbH hat eine Vorstudie erstellt zur Nutzung von Tiefengeothermie auf dem Ge-
biet der Gemeinde Sulzemoos, welche im April 2023 veröffentlicht wurde. Ziel der Studie war 
es, die geologischen, hydrogeologischen und technischen Voraussetzungen für eine hydrother-
male Tiefengeothermienutzung im Gemeindegebiet Sulzemoos zu bewerten ς insbesondere im 
Hinblick auf ein geplantes Fernwärmenetz. Die Untersuchung bestätigt die grundsätzliche Eig-
nung des Malm-Aquifers als geothermisches Reservoir und prognostiziert bei günstigen Bedin-
ƎǳƴƎŜƴ CǀǊŘŜǊǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜƴ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ рр ϲ/ ǎƻǿƛŜ {ŎƘǸǘǘǳƴƎǎǊŀǘŜƴ ōƛǎ Ȋǳ млл ƭκǎΦ 5ƛŜ ²ŀƘǊπ
scheinlichkeit für günstige geologische Verhältnisse liegt bei 75ςфл ҈Σ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘōŀǊ Ƴƛǘ ŜǊŦƻƭƎπ
reichen Projekten im Raum München. Die konservativ geschätzten Investitionskosten für eine 
ƎŜƻǘƘŜǊƳƛǎŎƘŜ 5ǳōƭŜǘǘŜ ōŜǘǊŀƎŜƴ ǊǳƴŘ мтΣп aƛƻΦ ϵ όŜȄƪƭΦ ²ŅǊƳŜǸōŜǊƎŀōŜ ǳƴŘ CǀǊŘŜǊƳƛǘǘŜƭύΦ 
Die Studie liefert damit zentrale Erkenntnisse für die strategische Dekarbonisierung der Wärme-
versorgung in Sulzemoos und angrenzenden Kommunen und empfiehlt eine Weiterverfolgung 
durch seismische Detailuntersuchungen und vertiefte technische Planung. 
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Fragebögen Haushalte ς Wärmeversorgung und Fernwärmeanschluss 
Im Jahr 2023 führte die Gemeinde Sulzemoos eine breit angelegte Bürgerbefragung zum Thema 
Fernwärmeanschluss durch. Der vom Bauamt entwickelte Fragebogen wurde an sämtliche Haus-
halte bzw. Grundstückseigentümer im Gemeindegebiet versandt und erzielte über 427 Rückläu-
fer. Die Befragung zielte darauf ab, das grundsätzliche Interesse an einer leitungsgebundenen 
Wärmeversorgung zu erfassen sowie bestehende Heizsysteme und Wärmeverbräuche zu doku-
mentieren. Die handschriftlich ausgefüllten Fragebögen liegen der Gemeinde ausschließlich in 
gescannter Papierform vor; eine systematische Digitalisierung und strukturierte Auswertung der 
Inhalte erfolgte bisher nicht. Daher konnten die gewonnenen Informationen im Rahmen der ak-
tuellen Wärmeplanung nicht datenbasiert ausgewertet werden. Dennoch ist die hohe Rücklauf-
quote als deutliches Indiz für das frühzeitige Interesse der Bevölkerung an alternativen Wärme-
lösungen zu werten und unterstreicht die Relevanz einer transparenten Bürgerbeteiligung auch 
im heutigen Planungsprozess. 

2.2.11.5 Pfaffenhofen an der Glonn 

Klimaschutz-Teilkonzept für Biomasse Nahwärme im Ortsteil Pfaffenhofen a.d. Glonn 
Bereits vor Beginn der interkommunalen Wärmeplanung im Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn hat 
die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn wichtige Vorarbeiten zur klimafreundlichen Wärmever-
sorgung geleistet. So wurde im Jahr 2010 im Rahmen eines durch das BMU geförderten Klima-
schutz-¢ŜƛƭƪƻƴȊŜǇǘǎ Ŝƛƴ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜǎ YƻƴȊŜǇǘ ȊǳǊ α.ƛƻƳŀǎǎŜ-bŀƘǿŅǊƳŜ tŦŀŦŦŜƴƘƻŦŜƴ ŀΦŘΦ Dƭƻƴƴά 
für den Hauptort entwickelt. Auf Basis eines detaillierten Wärmekatasters wurden mehrere 
technische Versorgungsszenarien (Netzlängen 640ςмΦтлл ƳΣ !ƴǎŎƘƭǳssleistungen 880ς
нΦрол ƪ²ύ Ƴƛǘ IŀŎƪǎŎƘƴƛǘȊŜƭ-Heizzentrale geprüft. Die wirtschaftlich günstigste Variante erzielte 
ōŜƛ ŜƛƴŜǊ LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нΣн aƛƻΦ ϵ ŜƛƴŜ /hі-9ƛƴǎǇŀǊǳƴƎ Ǿƻƴ ŎŀΦ тпл ǘκŀ ǳƴŘ ōƻǘ ŜƛƴŜ ƭŀƴƎπ
fristig kostengünstige Alternative zur fossilen Einzelversorgung. Das Projekt zeigte zudem ein 
hohes technisches und wirtschaftliches Umsetzungs- und Skalierungspotenzial für eine gemein-
deeigene Wärmeversorgung. 
 

Quartierskonzept für den Ortsteil Unterumbach 
Ergänzend wurde 2024/2025 im Ortsteil Unterumbach ein durch die KfW gefördertes integrier-
tes Quartierskonzept erstellt. Ziel war die Entwicklung eines klimaneutralen und sozial integrier-
ten Versorgungsmodells. Im Zentrum stand ein Wärmenetzkonzept mit Hybrid-Wärmepumpe 
(Luft- und Grundwasser), Biomassekessel, saisonalem Wärmespeicher und PV-gekoppelter Ei-
ƎŜƴǎǘǊƻƳǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎΦ 5ƛŜ /hі-Einsparungspotenziale wurden je nach Sanierungsgrad, Verkehrs-
verlagerung und LED-¦ƳǎǘŜƭƭǳƴƎ ŀǳŦ ōƛǎ Ȋǳ тн ҈ ōŜȊƻƎŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ !ǳǎgangszustand beziffert. 
Das Konzept identifizierte zudem konkrete Umsetzungsschritte wie die netzdienliche Steuerung 
über eine Matrixregelung, Maßnahmen zur Mobilitätswende sowie ein hohes bürgerschaftliches 
Interesse an Fernwärmelösungen. 
 

2.3 Akteursbeteiligung 

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung spielen die betroffenen Akteure und ihre Beteili-
gung eine zentrale Rolle für den Erfolg des Projekts. Eine nachhaltige und effiziente Wärmever-
sorgung kann nur durch ein Zusammenspiel aller relevanten Akteure ς von der lokalen 
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Verwaltung über Energieversorger bis hin zu Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen ς er-
reicht werden. Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen der Einbindung von Grup-
pen, die am Planungsprozess beteiligt sind, um die Planung nicht nur demokratischer, sondern 
auch wirksamer und zielgerichteter zu gestalten. 

2.3.1 Regeltreffen im Projektkreis 

Im Projektkreis bestehend aus dem Drees & Sommer-Team, sowie Vertretern der Gemeinde 
Pfaffenhofen a.d. Glonn als Projektkoordinatoren fanden zweiwöchentliche Jour Fixe Meetings 
statt zum Austausch über den aktuellen Stand und die Projektorganisation. Die Projektkoordi-
nation übernahm die Weitergabe von Anfragen an die Vertreter der 11 Gemeinden des Konvois. 
Gleichzeit trat Drees und Sommer auch individuell mit den Kommunalvertretern und Vertretern 
der übrigen Stakeholdergruppen in Kontakt, um spezifisch betreffende Themen zu besprechen,  
Informationen einzuholen und zu kommunizieren. Abbildung 2 zeigt schematisch die Strukturo-
rganisation des Projektes. 

 

Abbildung 2: Übersicht zur Organisation des Projekts der Kommunalen Wärmeplanung im Konvoi 
Pfaffenhofen a.d. Glonn 

2.3.2 Auftaktveranstaltung 

Am 26. Februar 2025 fand die digitale Auftaktveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung im 
Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn statt. Ziel der Veranstaltung war es, die relevanten lokalen Ak-
teure ς darunter Energieversorger, Netzbetreiber, Unternehmen, Wohnungswirtschaft, Verwal-
tung sowie zivilgesellschaftliche Organisationen ς über die Ziele, Inhalte und den Ablauf der in-
terkommunal abgestimmten Wärmeplanung zu informieren. Das Planungsbüro Drees & Som-
mer stellte dabei die Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes, das strukturierte Vorgehen 
mit Hilfe eines digitalen Zwillings sowie die geplanten Beteiligungsformate vor. Die Auftaktver-
anstaltung diente insbesondere dazu für alle Stakeholder dasselbe Verständnis für die Notwen-
digkeit und Art der kommunalen Wärmeplanung zu schaffen und Ihnen die Möglichkeit zu Fra-
gen zu geben. Die Veranstaltung diente auch der Aktivierung der Mitwirkungspflichten und legte 
die Grundlage für den weiteren Datenaustausch und thematischen Dialog mit den Akteuren. 
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2.3.3 Bürgermeistertreffen 

Am 20. März 2025 fand ein zentrales Treffen der Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeitenden 
aus den Konvoi-Gemeinden mit dem Planungsbüro Drees & Sommer SE statt. Ziel des Treffens 
war die Vorstellung des Projekts, die gemeinsame Einordnung des Wärmeplanungsgesetzes so-
wie ein strukturierter Austausch über die nächsten Schritte im Planungsprozess. Dr. Thomas 
Licklederer und Moritz Decker präsentierten dabei die Methodik der kommunalen Wärmepla-
nung, inklusive der Nutzung eines digitalen Zwillings zur energetischen Analyse auf Gebäude-
ebene. Der Termin diente gleichzeitig als Auftakt für die regelmäßige enge Abstimmung mit den 
Kommunen. Neben der Präsentation strategischer und gesetzlicher Rahmenbedingungen lag 
der Fokus auf der Diskussion lokaler Potenziale, Herausforderungen und Synergien innerhalb 
des Gemeindeverbunds. Um die politische Beschlussfassung der kommunalen Wärmepläne in 
allen elf Gemeinderäten rechtzeitig zu ermöglichen, wurde zudem ein angepasster Zeitplan ab-
gestimmt und festgelegt. 

 

Abbildung 3: Bild vom Bürgermeistertreffen in Unterumbach 

2.3.4 Austausch mit Wärmewendeprojekten in Altomünster 

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung im Konvoi fand auf Wunsch der Gemeinde ein Aus-
tausch mit Wärmewendeprojekten der Gemeinde Altomünster statt, dies betrifft insbesondere 
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Řŀǎ 9ƴŜǊƎƛŜŎƻŀŎƘƛƴƎ ǳƴŘ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αbŀƘǿŅǊƳŜ !ƭǘƻƳǸƴǎǘŜǊ {ǸŘǿŜǎǘάΦ Im Rahmen eines Mee-
tings mit Vertretern aus allen drei Projekten wurde der jeweilige Bearbeitungsstand abge-
stimmt, sowie Datenlage und Zielsetzungen synchronisiert. Die Datenweitergabe erfolgte indi-
rekt über die Gemeinde Altomünster als Drehkreuz. Es wurden überwiegend Daten der Kommu-
nalen Wärmeplanung an die anderen Projekte weitergegeben und weniger umgekehrt. 

2.3.5 Austausch mit Gasversorgern 

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung fand am 21.07.2025 ein gezielter Austausch mit 
dem Gasnetzbetreiber Energienetze Bayern GmbH statt. Ziel des Gesprächs war es, die aktuelle 
Versorgungssituation und die langfristige Rolle des Gasnetzes im Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn 
zu besprechen. Dabei wurden relevante regionale Besonderheiten, laufende Projekte und mög-
liche Entwicklungsperspektiven thematisiert. Der Dialog lieferte wertvolle Einblicke für die kom-
munale Wärmeplanung, welche insbesondere in die Zielszenariodefinition und die Umsetzungs-
strategien einfloss. Damit trug der Austausch dazu bei, ein gemeinsames Verständnis über zu-
künftige Handlungsoptionen und Abstimmungsbedarfe zu schaffen.  

Darüber hinaus fand per E-Mail und Telefon ein Austausch mit den Betreibern der Flüssiggas-
netze im Konvoi statt zur aktuellen Versorgungssituation, Rahmenbedingungen und perspekti-
vische Entwicklung. 
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3 Eignungsprüfung 

5ƛŜ 9ƛƎƴǳƴƎǎǇǊǸŦǳƴƎ ǎǘŜƭƭǘ ƎŜƳŅǖ Ϡ мп ŘŜǎ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊŜǎ ό²tDύ ŘŜƴ ŜǊǎǘŜƴ ŦƻǊƳŀƭŜƴ 
Schritt der kommunalen Wärmeplanung dar. Sie dient der Einordnung, ob innerhalb des Be-
trachtungsgebiets Teilgebiete identifiziert werden können, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht leitungsgebunden ς also weder über ein Wärmenetz noch ein Wasserstoffnetz ς versorgt 
werden können. Für solche Gebiete kann das Gesetz grundsätzlich eine verkürzte Wärmepla-
nung vorsehen. Ebenso können Gebiete von der Wärmeplanung ganz ausgenommen werden, 
wenn bereits eine nahezu vollständige Versorgung mit erneuerbarer Wärme oder unvermeid-
barer Abwärme vorliegt. 
 
Im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung für den Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn war eine 
5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǊ 9ƛƎƴǳƴƎǎǇǊǸŦǳƴƎ ƴŀŎƘ Ϡ мп ²tD ŦƻǊƳŀƭ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ IƛƴǘŜǊƎǊǳƴŘ ƛǎǘ ŘƛŜ 
Förderkulisse der Kommunalrichtlinie, über welche die Planung finanziert wurde. Diese sieht 
ŀǳǎŘǊǸŎƪƭƛŎƘ ƪŜƛƴŜ ǾŜǊƪǸǊȊǘŜ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎ ǾƻǊΤ ǾƛŜƭƳŜƘǊ ǎƛƴŘ ŀƭƭŜ tƭŀƴǳƴƎǎǎŎƘǊƛǘǘŜ ƴŀŎƘ ϠϠ мо 
bis 20 WPG vollständig und regelhaft umzusetzen ς unabhängig von einer potenziellen Eignung 
einzelner Teilgebiete für eine verkürzte Betrachtung. 
 
Gleichwohl wurden im Frühjahr 2024 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Lan-
desentwicklung und Energie standardisierte Kurzgutachten zur Eignungsprüfung bereitgestellt. 
5ƛŜǎŜ ǿǳǊŘŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ α{ŜŎǳǊŜ .ƻȄ .ŀȅŜǊƴά ŀƴ ŀƭƭŜ YƻƳƳǳƴŜƴ ƛƳ CǊŜƛǎǘŀŀǘ ǾŜǊsendet. Das Gut-
achten umfasst eine erste Einschätzung des Wärmeversorgungsstandes, basierend auf öffent-
lich verfügbaren Daten, und soll Kommunen bei der Prüfung von Vereinfachungsmöglichkeiten 
ƎŜƳŅǖ Ϡ мп ²tD ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴΦ Im Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn lagen diese Kurzgutachten 
Drees & Sommer nur für acht von elf Gemeinden und nicht flächendeckend zur Bearbeitung vor. 
 
Die Kurzgutachten wurden daher lediglich punktuell als ergänzende Informationsquelle genutzt, 
insbesondere bei der Gebietseinteilung im Rahmen der Zielszenariodefinition, aber auch zur 
Plausibilisierung der Wärmebedarfsverteilung, zur Identifizierung von erneuerbare Energie Po-
tenzialen, zur Orientierung bei der Netzbewertung oder zur Validierung modellbasierter Ergeb-
ƴƛǎǎŜ ƛƳ ŘƛƎƛǘŀƭŜƴ ½ǿƛƭƭƛƴƎΦ 9ƛƴŜ ŦƻǊƳŀƭŜ !ōƭŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ ¢ŜƛƭƎŜōƛŜǘŜƴ Ƴƛǘ αǾŜǊƪǸǊȊǘŜƳ tƭŀƴǳƴƎǎπ
ōŜŘŀǊŦά ŦŀƴŘ ƴƛŎƘǘ ǎǘŀǘǘΣ Řŀ ǎƛŜ ǿŜŘŜǊ ƛƴƘŀƭǘƭƛŎƘ noch förderrechtlich zulässig war. Für alle Kom-
munen des Konvois wurde somit auf Wunsch des Auftraggebers ein vollständiger Planungsan-
satz verfolgt. 
 

3.1 Einteilung in Teilgebiete 

Ein zentraler Aspekt der Eignungsprüfung ist für gewöhnlich die Einteilung des beplanten Ge-
biets in Teilgebiete. 

Die Einteilung in Teilgebiete im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung erfolgt nach verschie-
denen Kriterien, die sicherstellen sollen, dass die Gebiete für die Wärmeplanung als Einheit be-
trachtet werden können. Die wichtigsten Kriterien sind: 

¶ Einheitliche Siedlungstypen: Teilgebiete werden nach der vorherrschenden Bebauungs-
struktur abgegrenzt, z. B. freistehende Einfamilienhäuser, ländliche Dorfkerne oder 
Blockbebauung mit hoher Wohnungsdichte. 
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¶ Einheitliche Abnehmerstruktur: Die Abgrenzung erfolgt basierend auf der Nutzung der 
Gebäude, z. B. überwiegend Wohnbebauung oder große gewerbliche/industrielle Ab-
nehmer. 

¶ Einheitliche Baualtersklassen: Teilgebiete werden nach Baualtersklassen unterteilt, da 
diese oft Rückschlüsse auf den energetischen Zustand der Gebäude. 

¶ Einheitliche Wärmeversorgungsinfrastruktur: Es wird geprüft, ob eine einheitliche lei-
tungsgebundene Wärmeversorgung (z. B. Gas- oder Wärmenetz) vorhanden. 

¶ Geografische Abgrenzung: Die Grenzen der Teilgebiete orientieren sich häufig an natür-
lichen oder infrastrukturellen Gegebenheiten wie Straßen, Gleisabschnitten, Gewässern 
oder Tunneln. 

¶ Wärmedichte und Energieverbrauch: Teilgebiete mit hoher Wärmedichte oder spezifi-
schen Energieverbrauchsmustern werden identifiziert, um die Eignung für verschiedene 
Wärmeversorgungsarten zu bewerten. 

¶ Potenziale für erneuerbare Energien und Abwärme: Es wird geprüft, ob Potenziale für 
erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme vorliegen, die für ein Wärmenetz 
genutzt werden könnten. 

 
Die Einteilung in Teilgebiete bildet die Grundlage für die weitere Wärmeplanung, einschließlich 
der Identifikation von Gebieten für Wärmenetze, Wasserstoffnetze oder dezentrale Wärmever-
sorgung. 

 

Angesichts der mitunter sehr kleinteiligen Siedlungsstrukturen im konkreten Konvoi wurde ent-
schieden die Einteilung in Teilgebiete primär auf Grundlage der aktuellen Wärmeversorgungs-
infrastruktur vorzunehmen. Informationen zur Einteilung des Konvoigebiets in heutige Wärme-
versorgungsgebiete finden sich im Rahmen der Bestandsanalyse im Abschnitt α4.5.2 Einteilung 
in heutige Wärmeversorgungsgebieteά. 
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4 Bestandsanalyse 

Die Bestandsanalyse bildet die Grundlage für die Entwicklung von Szenarien und Maßnahmen 
zur Optimierung der Wärmeversorgung und zur Erreichung der Klimaschutzziele. In der Be-
standsanalyse der kommunalen Wärmeplanung werden verschiedene Aspekte untersucht, um 
ein umfassendes Bild der aktuellen Wärmeversorgungssituation und der vorhandenen Infra-
struktur zu erhalten. Die Bestandsanalyse basiert dabei auf den in 2.2 beschriebenen Daten, die 
mit GIS-Tools bearbeitet, analysiert und in der Toolbox ENEKA.Energieplaner zusammengeführt 
werden. 

Es werden folgende Informationen ermittelt und aufbereitet: die Bestandsdaten zum Gebäude-
bestand, der aktuelle Wärmebedarf, präzisiert durch den Verbrauch (wo verfügbar), der Einsatz 
der unterschiedlichen Energieträger und eine Übersicht über die aktuelle Wärmeversorgungs-
infrastruktur. Aus dem Wärmeverbrauch und Energieträgereinsatz wird in einem weiteren 
Schritt die daraus resultierende Treibhausgasbilanz ermittelt. 

Ein zentrales Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist die Einteilung des Gebiets in voraussicht-
liche Wärmeversorgungsgebiete. Die Bestandsanalyse liefert hierfür den Ausgangspunkt auf den 
mit der Potenzialanalyse und Zielszenariodefinition aufgebaut werden kann.  

Durch Verwendung der Toolbox ENEKA.Energieplaner werden die entsprechenden Bestandsin-
formationsdaten kartographisch verortet. Gleichzeitig werden die Daten auf Baublockebene ag-
gregiert, um den Datenschutz im Rahmen des kommunalen Wärmeplans zu gewährleisten.  

Die Bestandsanalyse erfolgt für das gesamte Konvoigebiet im Rahmen der interkommunalen 
Wärmeplanung. Das allgemeine Vorgehen und die Ergebnisse auf Konvoiebene werden in den 
nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben. Besonderheiten für einzelne Gemeinden werden an 
geeigneter Stelle hervorgehoben. Detailliertere Informationen können dem digitalen Zwilling 
bzw. dem digitalen Anhangordner entnommen werden. 

4.1 Gemeinde- und Siedlungsstruktur 

Der Konvoi Pfaffenhofen an der Glonn umfasst elf Kommunen im westlichen Landkreis Dachau, 
sowie die Gemeinde Ried im angrenzenden Landkreis Aichach-Friedberg, mit insgesamt knapp 
60.000 Einwohnern. Mit ca. 389 km² ist die Gesamtfläche des Konvois größer als die von Mün-
chen (ca. 311 km²). Das Gebiet ist ländlich geprägt und besitzt kein ausgeprägtes städtisches 
Zentrum. Stattdessen dominieren kleine Marktorte und Pfarrdörfer als lokale Zentren, umgeben 
von zahlreichen Weilern und Einödhöfen. Die größten Hauptorte sind Markt Indersdorf und Alto-
münster mit jeweils einigen tausend Einwohnern; die meisten anderen Gemeindemitte bilden 
wesentlich kleinere Dörfer. Die heutige Gemeindestruktur ist Ergebnis der Gebietsreform der 
1970er Jahre, bei der viele ehemals eigenständige Orte zu größeren Einheiten zusammengelegt 
wurden (z.B. wurden 1978 die Dörfer Einsbach und Wiedenzhausen in die Gemeinde Sulzemoos 
eingemeindet). Insgesamt ist die Siedlungsstruktur gekennzeichnet durch verstreute Dörfer in-
mitten von Acker- und Wiesenflächen, mit nur wenigen geschlossenen Siedlungsgebieten grö-
ßeren Ausmaßes. Die Verkehrsanbindung (z.B. über Autobahn A8 oder die S-Bahn-Linie S2) be-
günstigt in einigen Orten jüngere Siedlungserweiterungen, ändert aber nichts am grundsätzli-
chen Charakter einer weitläufig gestreuten Siedlungslandschaft. 
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Abbildung 4 zeigt das Konvoi-Gebiet und die Lage der einzelnen Kommunen im Konvoi. Tabelle 
1 listet nähere Informationen zu den einzelnen Kommunen im Konvoi auf. 

 

Abbildung 4: Kartografische Übersicht über die Kommunen des Konvoigebietes 

Tabelle 1: Einwohnerzahlen, Postleitzahlen und Landkreise der Kommunen im betrachteten Kon-
voi; Einwohnerzahlen gemäß www.statistikportal.de, Stand 30.06.2024. 

Gemeinde  PLZ  Landkreis  Einwohner  

Markt Indersdorf  85229  Dachau  10.498  

Altomünster  85250  Dachau  8.064  

Röhrmoos  85244  Dachau  6.618  

Schwabhausen  85247  Dachau  6.516  

Erdweg  85253  Dachau  6.344  

Odelzhausen  85235  Dachau  5.604  

Weichs  85258  Dachau  3.562  

Hilgertshausen - Tandern  86567  Dachau  3.408  

Ried  86510  Aichach-Friedberg  3.219  

Sulzemoos  85254  Dachau  3.038  

Pfaffenhofen a. d. Glonn  85235  Dachau  2.289  



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 27/211 
 

 

4.1.1 Markt Markt Indersdorf 

Markt Markt Indersdorf ist mit rund 11.000 Einwohnern die einwohnerstärkste Kommune des 
Konvois. Der Hauptort Markt Indersdorf bildet mit historischer Klosteranlage den zentralen Sied-
lungskern und stellt als Marktgemeinde einen lokalen Mittelpunkt dar. Das Gemeindegebiet ist 
jedoch sehr weitläufig (ca. 68 km²) und stark zersiedelt: insgesamt gehören 59 amtlich benannte 
Gemeindeteile zu Markt Indersdorf. Neben dem Hauptort existieren zahlreiche Dörfer, Weiler 
und Einöden, die teils mehrere Kilometer auseinander liegen. Bedeutende Ortsteile sind etwa 
das Pfarrdorf Langenpettenbach und das Kirchdorf Ainhofen; auch Hirtlbach und Eichhofen so-
wie Niederroth sind Beispiele für umliegende Dörfer. Diese verstreuten Ortsteile sind historisch 
gewachsene Siedlungen im Hügelland der Glonn, die heute administrativ zum Markt Indersdorf 
zusammengeschlossen sind. 

¶ Hauptort: Markt Markt Indersdorf 

¶ Wichtige Ortsteile: Langenpettenbach, Niederroth, Ainhofen, Hirtlbach, Eichhofen, 
Westerholzhausen 

4.1.2 Markt Altomünster 

Altomünster ist ein weiterer zentraler Ort im Konvoi und historischer Markt mit etwa 8.000 Ein-
wohnern. Das Ortszentrum Altomünster zeichnet sich durch den Marktplatz und die ehemalige 
Klosteranlage aus und übernimmt Versorgungsfunktionen für das Umland. Die Gesamtge-
meinde Altomünster umfasst 48 Siedlungsbereiche, die aus zahlreichen ehemals eigenständigen 
Gemeinden bestehen. So wurden in den 1970er Jahren umliegende Gemeinden eingegliedert, 
wodurch Altomünster heute viele verstreute Siedlungen einschließt. Neben dem Hauptort gibt 
es mehrere größere Dörfer, sowie zahlreiche kleine Weiler und Einöden. Die Siedlungsstruktur 
ist dementsprechend dezentral: Zwischen den Ortschaften liegen landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, Wälder und Hügel.  

¶ Hauptort: Altomünster (Markt) 

¶ Wichtige Gemeindeteile: Pipinsried, Kiemertshofen, Oberzeitlbach, Hohenzell, Wollo-
moos, Thalhausen, Randelsried, Unterzeitlbach 

4.1.3 Gemeinde Röhrmoos 

Röhrmoos (ca. 6.600 Einwohner) liegt im Norden des Landkreises Dachau und hat einen etwas 
urbaneren Charakter in der Hauptortslage durch die Anbindung an die S-Bahn (Linie S2 Mün-
chenςPetershausen). Dennoch ist auch Röhrmoos überwiegend ländlich geprägt und setzt sich 
aus 14 Gemeindeteilen zusammen. Der Kernort Röhrmoos (Pfarrdorf) mit Bahnhof und Rathaus 
bildet das Siedlungszentrum, um das neuere Wohngebiete entstanden sind. Daneben gehören 
mehrere Dörfer zur Gemeinde, darunter Biberbach, Großinzemoos und Sigmertshausen ς alle-
samt ehemals eigenständige Kirchdörfer ς sowie Weiler wie Mariabrunn, Arzbach und Purtlhof. 
Insbesondere die 1978 eingegliederten Ortsteile Schönbrunn (mit dem Franziskuswerk Schön-
brunn als Einrichtung für Menschen mit Behinderung) und Sigmertshausen sind eigene Sied-
lungsschwerpunkte innerhalb der Gemeinde. Insgesamt zeigt Röhrmoos eine Siedlungsstruktur 
mit mehreren Siedlungskernen: Der Hauptort und die größeren Dörfer liegen in relativ geringem 
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Abstand zueinander, während kleinere Ortsteile verstreut in der umliegenden Agrarlandschaft 
liegen. 

¶ Hauptort: Röhrmoos (Pfarrdorf) 

¶ Wichtige Ortsteile: Biberbach (Kirchdorf), Großinzemoos (Pfarrdorf), Sigmertshausen 
(Kirchdorf), Schönbrunn (Dorf) 

4.1.4 Gemeinde Schwabhausen 

Schwabhausen (rund 6.500 Einwohner) erstreckt sich westlich von Dachau entlang des Roth-
bachtals, einem Zufluss der Glonn. Die Gemeinde zählt 16 Ortsteile und ist durch eine Streusied-
lungsstruktur gekennzeichnet. Der Hauptort Schwabhausen (Pfarrdorf) liegt zentral und verfügt 
mit der Nähe zur S-Bahn-Station Schwabhausen (bei Dachau) über verkehrliche Anbindung. Um 
den Kern herum gruppieren sich ehemalige Dörfer wie Arnbach (ebenfalls ein Pfarrdorf mit S-
Bahn-Haltepunkt), Rumeltshausen, Machtenstein und Oberroth. Jedes dieser Dörfer bildet ei-
nen eigenen Siedlungsschwerpunkt mit Kirche und Dorfkern, während kleinere Weiler und Ein-
öden (z.B. Lindach, Armetshofen) verstreut in der Flur liegen. Die administrative Gemeinde 
Schwabhausen entstand 1978 durch Zusammenschluss dieser Orte, was die dezentrale Struktur 
erklärt. Trotz der Nähe zum Ballungsraum München hat Schwabhausen seinen ländlichen Cha-
rakter bewahrt; Wohnbebauung konzentriert sich auf die historischen Dorfbereiche, während 
dazwischen landwirtschaftliche Flächen dominieren. 

¶ Hauptort: Schwabhausen (Pfarrdorf) 

¶ Wichtige Ortsteile: Arnbach (Pfarrdorf), Oberroth (Pfarrdorf), Rumeltshausen (Kirch-
dorf), Machtenstein (Kirchdorf) 

4.1.5 Gemeinde Erdweg 

Die Gemeinde Erdweg (ca. 6.300 Einwohner) liegt im Zentrum des Glonntales und weist eine 
ausgeprägt dezentrale Siedlungsstruktur auf. Sie besteht aus 20 Ortsteilen, die auf eine Gebiets-
reform-Gründung 1972 zurückgehen: Mehrere kleine Gemeinden (Eisenhofen, Großberghofen, 
Kleinberghofen, Unterweikertshofen, Welshofen) schlossen sich damals zur neuen Gemeinde 
Erdweg zusammen. Daher gibt es keinen überragenden Hauptort, sondern mehrere nahezu 
gleichrangige Dörfer. Der namensgebende Ort Erdweg (mit Rathaus und S-Bahn-Station auf der 
Linie DachauςAltomünster) ist ein Dorf mit einigen hundert Einwohnern und bildet den Verwal-
tungssitz, während andere Orte wie Eisenhofen, Walkertshofen und Welshofen jeweils eigene 
Pfarrdörfer mit historischer Kirche sind. Kleinberghofen verfügt ebenfalls über einen Bahnhof 
und fungiert als lokaler Knotenpunkt im nördlichen Gemeindeteil. Zwischen diesen Siedlungs-
kernen liegen Weiler und Einzelhöfe (z.B. Altstetten, Guggenberg oder Happach), die verstreut 
im Hügelland liegen. Die Gemeinde Erdweg ist somit polyzentrisch strukturiert: mehrere Dörfer 
übernehmen gemeinschaftlich die Zentrumsfunktion, wodurch sich die Siedlungsgebiete auf das 
gesamte Gemeindeareal verteilen. 

¶ Hauptort: Erdweg (Dorf, Verwaltungssitz) 

¶ Wichtige Ortsteile: Eisenhofen (Pfarrdorf), Walkertshofen (Pfarrdorf), Welshofen 
(Pfarrdorf), Kleinberghofen (Dorf mit Bahnhof), Unterweikertshofen (Pfarrdorf), Groß-
berghofen (Pfarrdorf) 
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4.1.6 Gemeinde Odelzhausen 

Odelzhausen (rund 5.600 Einwohner) liegt verkehrsgünstig an der Autobahn A8 zwischen Mün-
chen und Augsburg. Der Hauptort ist ein gleichnamiges ehemaliges Pfarrdorf mit Marktrecht 
(seit 1803), in dem sich das Rathaus, die Schule und die verschiedensten Versorgungsbetriebe 
konzentrieren.  
Um diesen Kern herum gruppieren sich vierzehn weitere Ortsteile, überwiegend Dörfer und Wei-
ler in der Umgebung. Zu den größeren Ortsteilen zählen Sittenbach und Höfa. Historisch bedeu-
tend ist zudem das ehemalige Wallfahrtskloster in Taxa (heute eine Kapelle). Andere Gemeinde-
teile wie Gaggers, Lukka, Hadernried oder Miegersbach, aber auch Sixtnitgern und Todtenried 
sind kleinere Ansiedlungen, mit landwirtschaftlichem Charakter.  
Die Gemeinde war bis Ende 2016 Sitz einer Verwaltungsgemeinschaft mit Sulzemoos und Pfaf-
fenhofen an der Glonn, ist seither aber eigenständig.   
Insgesamt verteilt sich die Bevölkerung von Odelzhausen auf zahlreiche Siedlungsplätze, von de-
nen der Hauptort selbst als größter den Charakter eines Zentralorts mit gesicherter Nahversor-
gung und verschiedenen Neubaugebieten angenommen hat. Die übrigen Gemeindeteile haben 
den ehemals bäuerlich-dörflichen Zuschnitt zumindest Teilweise behalten. 
 
¶ Hauptort: Odelzhausen (Pfarrdorf, Markt) 

¶ Weitere Ortsteile: Sittenbach, Höfa, Sixtnitgern, Roßbach, Gaggers, Taxa, Dietenhausen, 
Ebertshausen, Lukka und Todtenried, Hadernried, Miegersbach 

4.1.7 Gemeinde Weichs 

Die Gemeinde Weichs (ca. 3.650 Einwohner) liegt im Norden des Landkreises Dachau. Der 
Hauptort Weichs bildet das Pfarrdorf mit Kirche, Rathaus und Schule und ist zentraler Siedlungs-
kern. Rund ein Dutzend umliegender Ortsteile gehören zur Gemeinde ς konkret der Hauptort 
Weichs plus 13 weitere Ortsteile. Diese sind überwiegend kleine Dörfer, Weiler und Einöden in 
landwirtschaftlich geprägter Umgebung. 

Verwaltungsmäßig war Weichs im Zuge der Gebietsreform nur kurzzeitig Teil einer Verwaltungs-
gemeinschaft mit der Gemeinde Vierkirchen (1978ς1979). Seitdem ist die Gemeinde wieder ei-
genständig. 

¶ Hauptort: Weichs (Pfarrdorf) 

¶ Wichtige Ortsteile: Aufhausen (Kirchdorf), Ebersbach (Kirchdorf), Fränking (Dorf) 

4.1.8 Gemeinde Hilgertshausen-Tandern 

Die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern (ca. 3.400 Einwohner) ist die nördlichste Gemeinde des 
Landkreises Dachau. Sie entstand 1978 durch den Zusammenschluss der bis dahin eigenständi-
gen Gemeinden Hilgertshausen und Tandern ς darauf verweisen die zwei namensgebenden 
Pfarrdörfer, die bis heute die beiden gleichberechtigten Hauptorte bilden. Hilgertshausen und 
Tandern liegen etwa 4 km auseinander und verfügen jeweils über eine Pfarrkirche und ein klei-
nes Ortszentrum; die Gemeindeverwaltung sitzt in Hilgertshausen. Insgesamt gehören 26 Ort-
steile zur Gemeinde, darunter neben den genannten Hauptorten einige Dörfer (z.B. das 
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Kirchdorf Gumpersdorf) und zahlreiche Weiler und Einöden in der landwirtschaftlich genutzten 
Umgebung. Die Siedlungsstruktur ist stark verstreut: Kleine Ansiedlungen wie Ed, Eichenried 
oder Gartelsried liegen zwischen Feldern und Wäldchen verteilt über das Gemeindegebiet. Die 
beiden Hauptorte fungieren als Doppelkern der Gemeinde und beherbergen die wichtigsten Ein-
richtungen (Schule, Feuerwehr, Kirchen), während die übrigen Ortsteile überwiegend Wohn- 
und Landwirtschaftsorte sind. 

¶ Hauptorte: Hilgertshausen und Tandern (jeweils Pfarrdorf) 

¶ Weitere Ortsteile: Gumpersdorf (Kirchdorf), Eichenried (Weiler), Ed (Weiler) 

4.1.9 Gemeinde Ried 

Die Gemeinde Ried (rund 3.220 Einwohner) liegt im Landkreis Aichach-Friedberg (Regierungsbe-
zirk Schwaben) südwestlich der übrigen Konvoi-Kommunen. Ried ist von einer kleinteiligen Sied-
lungsstruktur geprägt und umfasst 12 Gemeindeteile. Namensgebend ist das Pfarrdorf Ried, in 
dem Rathaus und Schule angesiedelt sind; es bildet jedoch nicht allein ein dominierendes Zent-
rum, da mehrere Ortsteile eigenständige dörfliche Schwerpunkte darstellen. So gehören die 
Pfarrdörfer Baindlkirch und Hörmannsberg ebenso zur Gemeinde wie die Kirchdörfer Eismanns-
berg, Sirchenried und Holzburg. Diese Dörfer verfügen jeweils über eine Kirche und waren bis 
zur Eingemeindung in den 1970er Jahren eigenständige Gemeinden (Baindlkirch und Eismanns-
berg kamen 1978 zu Ried). Auch Zillenberg war bis zur Gebietsreform eine eigenständige Ge-
meinde. Weitere Ortsteile wie Asbach oder Rettenbach sind kleinere Weiler bzw. Einöden, die 
weit verstreut im hügeligen Umland liegen. Die Gemeinde Ried weist somit keinen durchgehen-
den Siedlungsverband auf, sondern ein Netz aus mehreren Dörfern, die über Landstraßen ver-
bunden sind. Trotz administrativer Zugehörigkeit zum Kreis Aichach-Friedberg ist Ried geogra-
phisch und strukturell Teil des Glonntals und ähnelt den oberbayerischen Nachbarn in seiner 
Streusiedlungsweise. 

¶ Hauptort: Ried (Pfarrdorf) 

¶ Weitere Ortsteile: Baindlkirch (Pfarrdorf), Hörmannsberg (Kirchdorf), Eismannsberg 
(Kirchdorf), Sirchenried (Kirchdorf) 

4.1.10 Gemeinde Sulzemoos 

Sulzemoos (ca. 3.000 Einwohner) liegt an der Bundesautobahn A8 und bildet mit seinen Ortstei-
len ein Brückenglied zwischen dem Dachauer Hügelland und dem Pfaffenhofener Glonntal. Die 
Gemeinde besteht aus dem Dorf Sulzemoos und weiteren 11 Ortsteilen. Sulzemoos selbst ist ein 
kleines Pfarrdorf mit Schloss und Kirche, das als Hauptort Verwaltungsfunktionen erfüllt. Durch 
die Autobahnausfahrt in der Nähe hat sich am Ortsrand ein Gewerbegebiet entwickelt; dennoch 
bleibt der Charakter dörflich. Die umliegenden Ortsteile sind teils ebenfalls Dörfer mit eigenem 
Kern ς hervorzuheben sind Einsbach und Wiedenzhausen, beide ehemals eigenständige Ge-
meinden, die 1978 nach Sulzemoos eingegliedert wurden. Einsbach beheimatet zwei Kirchen, 
eine Pfarr- und eine Wallfahrtskirche entlang der langgestreckten Ortsdurchfahrt. Wiedenzhau-
sen ist ein kompakteres Dorf mit Kirche. Daneben gehören Weiler wie Orthofen, Hilpertsried 
oder Haidhof zur Gemeinde, die aus wenigen Höfen bestehen. Insgesamt ist die Siedlungsstruk-
tur in Sulzemoos dezentral mit drei etwas größeren Dorfschwerpunkten (Sulzemoos, Wiedenz-
hausen und Einsbach) und ansonsten verstreuten kleineren Siedlungen. Die weiten Flächen 
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zwischen den Ortsteilen werden landwirtschaftlich genutzt, was dem Gemeindegebiet ein auf-
gelockertes Siedlungsbild verleiht. 

¶ Hauptort: Sulzemoos (Pfarrdorf) 

¶ Wichtige Ortsteile: Einsbach (Dorf), Wiedenzhausen (Dorf), Orthofen (Dorf), Ober-/Un-
terwinden (Weiler), Hilpertsried (Weiler), Ziegelstadel (Dorf), Eichenhof/Haidhof/Leder-
hof/Lindenhof (Weiler) 

4.1.11 Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

¶ Pfaffenhofen an der Glonn ist mit knapp 2.300 Einwohnern die kleinste Kommune im 
Konvoi. Sie liegt im Tal der Glonn an der südwestlichen Landkreisgrenze und setzt sich 
aus insgesamt 11 Ortsteilen zusammen. Der Hauptort Pfaffenhofen a. d. Glonn ist ein 
kleines Pfarrdorf mit historischen Gebäuden entlang der Hauptstraße; hier befinden sich 
zentrale Einrichtungen der Gemeinde. Das Rathaus liegt im Ortsteil Egenburg. Darüber 
hinaus gehören zahlreiche Dörfer und Weiler zum Gemeindegebiet, die auf die 1970er-
Jahre-Gebietsreform zurückgehen (Pfaffenhofen bildete damals mit umliegenden Orten 
eine neue Gemeinde). Zu den größeren Ortsteilen zählt das Pfarrdorf Egenburg im Nor-
den, das mit eigener Kirche ein wichtiger Siedlungskern ist. Ebenfalls bedeutend sind die 
Kirchdörfer Untermumbach und Wagenhofen, die jeweils ehemals eigenständige Ge-
meindeteile waren. Kleinere Ortsteile wie Bayerzell, Miesberg oder Weitenried beste-
hen nur aus wenigen Anwesen und liegen verstreut auf den Anhöhen oder in Nebentä-
lern der Glonn. Die Gemeinde Pfaffenhofen a. d. Glonn ist topographisch geprägt durch 
das enge Glonntal und angrenzende Hügel ς die Ortsteile sind entsprechend oft durch 
Täler getrennt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine stark zerstreute Siedlungsstruktur 
ohne dichten Siedlungsverbund; die Bindung der Ortsteile erfolgt vor allem administra-
tiv und durch das gemeinsam genutzte infrastrukturelle Angebot im Hauptort.Hauptort: 
Pfaffenhofen an der Glonn (Pfarrdorf) 

¶ Weitere Ortsteile: Egenburg (Pfarrdorf), Oberumbach (Kirchdorf), Wagenhofen (Dorf), 
Weitenried (Weiler), Unterumbach, Bayerzell, Ebersried, Miesberg, Stockach, Kalten-
bach 

4.1.12 Siedlungsentwicklung 

Aus einzelnen Gemeinden des Konvois gab es Rückmeldungen hinsichtlich der zu erwartenden 
Entwicklungen der Gemeinde- und Siedlungsstruktur in den nächsten Jahren. 

Röhrmoos: Es entsteht ein Neubaugebiet in Röhrmoos - Am Bücherlweiher. 

Schwabhausen: Im neuen Flächennutzungsplan wird im Ortsteil Stetten ein neues Gewerbege-
biet entstehen, Auswirkungen hier können laut Aussage der Gemeinde noch nicht eingeschätzt 
werden. 

Pfaffenhofen an der Glonn: Geplantes Gewerbegebiet Egenburg (ca. 56 Hektar Bruttofläche). 
Derzeit wird noch der geplante Grunderwerb durch die Gemeinde sowie die Regelungen eines 
städtebaulichen Vertrages mit dem anderen Grundstückseigentümer verhandelt, das Gewerbe-
gebiet soll aber möglichst im Jahr 2027 fertig erschlossen sein, sodass Grundstücksverkäufe er-
folgen und Baumaßnahmen der Käufer beginnen können. 
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Altomünster: In Altomünster, Randelsried und Kiemertshofen werden derzeit zukünftige Wohn-
gebiete erschlossen. In Wollomoos sind ein Wohngebiet und ein Gewerbegebiet in Planung. 

4.2 Gebäudetypen und Baualtersklassen 

Die Erhebung der Gebäudetypen und Baualtersklassen bildet einen wesentlichen Baustein der 
kommunalen Wärmeplanung. Die Bauweise, Nutzung und das Errichtungsjahr von Gebäuden 
bestimmen maßgeblich deren energetische Qualität und damit auch den bestehenden und zu-
künftigen Wärmebedarf. Aus diesen Informationen lassen sich Rückschlüsse auf die Sanierungs-
bedarfe, die Wirtschaftlichkeit von Versorgungslösungen sowie die Eignung für bestimmte Tech-
nologien ς insbesondere Wärmenetze oder dezentrale Systeme ς ziehen. 
 
Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung die Gebäude der beteiligten Kommunen systema-
tisch analysiert auf Grundlage der Ausgangsdatenbasis aus amtliche Datenquellen wie der Zen-
sus, das Liegenschaftskataster (ALKIS), das digitale Kehrbuch sowie weitere Geodatenbestände 
und Fachinformationen. Die Auswertung erfolgte baublock- und gebäudescharf unter Einsatz 
des digitalen Zwillings, wodurch eine detaillierte räumliche Darstellung der Gebäudestrukturen 
möglich wird. 
 
Das Konvoigebiet umfasst nach der vorliegenden Datenbasis insgesamt 42.668 Gebäude. Hier-
bei sind aber auch Gebäude ohne eigene Adresse berücksichtigt, die im Allgemeingebrauch an-
deren Gebäuden zugerechnet werden würden, wie beispielsweise Anbauten, Garagen etc. Typi-
scherweise ist ein Teil der Gebäude auch nicht wärmeversorgt (nicht beheizt). Für die weiteren 
Betrachtungen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sind selbsterklärend insbesondere 
die wärmeversorgten (beheizten) Gebäude von Relevanz. 
 
 
Tabelle 2: Übersicht über Gesamtanzahl Gebäude im Konvoi, Anteil wärmeversorgter Gebäude 
und Anteil an Gebäuden mit eigener Adresse in der Datenbank 

Kategorisierung 
(Filter) 

absolut prozentual 

Gesamtanzahl 
Gebäude 

42.668 100 % 

Wärmeversorgte 
Gebäude (beheizt) 

29.350 69 % 

Gebäude 
mit eigener Adresse 

18.784 44 % 

 

4.2.1 Hauptnutzungsarten 

Ein zentrales Element der Bestandsanalyse ist die Erfassung der Hauptnutzungsart für jeden Bau-
block. Diese wurde anhand verfügbarer Daten ς wie Zensusinformationen, Katasterdaten und 
weiteren GIS-Grundlagen ς baublockbezogen zugewiesen und dient als Grundlage für die räum-
lich differenzierte Bewertung der Wärmenetzeignung. Die Zuordnung erfolgt analog zu den 
BISKO-Sektoren: Private Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen (GHD), Industrie und 
kommunale Liegenschaften. Diese Sektorensystematik wird bundesweit genutzt für die Bilanzie-
ǊǳƴƎ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜǊ ¢ǊŜƛōƘŀǳǎƎŀǎŜƳƛǎǎƛƻƴŜƴ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ α.ŜǊƛŎƘǘŜǊǎǘŀǘǘǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳŀǘƛƪ YƻƳƳǳπ
ƴŀƭά ό.L{Yhύ. 
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Aus der Analyse der räumlichen Verteilung der BISKO-Sektoren je Baublock ergibt sich ein hete-
rogenes Bild (siehe Abbildung 5): Während Wohnnutzungen ς insbesondere in Form von Ein- 
und Zweifamilienhäusern ς in vielen kleineren Ortsteilen dominieren, konzentrieren sich GHD- 
und Industrieflächen oftmals in ausgewiesenen Gewerbegebieten oder entlang verkehrlicher 
Hauptachsen. Landwirtschaftlich geprägte Flächen prägen vor allem die Randlagen der Kommu-
nen. 
 
Diese differenzierte Siedlungsstruktur beeinflusst maßgeblich die Eignung für eine leitungsge-
bundene Wärmeversorgung. So weisen Industrie- und Gewerbegebiete durch hohe spezifische 
Wärmebedarfe und eine höhere Anschlussdichte häufig ein überdurchschnittliches Potenzial für 
Wärmenetze auf. Auch verdichtete Wohngebiete mit mehrgeschossiger Bebauung (MFH) bieten 
ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ²ŅǊƳŜŘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ ǇƻǘŜƴȊƛŜƭƭŜǊ !ƴƪŜǊƪǳƴŘŜƴ όȊΦ .Φ {ŎƘǳƭŜƴΣ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜōŅǳŘŜΣ 
Unternehmen) gute Voraussetzungen für wirtschaftlich tragfähige Netze. 
 

 

Abbildung 5: Übersicht Nutzungsart nach BISKO-Sektoren, Konvoigebiet 

Von insgesamt 29.350 beheizten Gebäuden entfällt mit rund 48% der größte Anteil auf den Sek-
ǘƻǊ αDŜǿŜǊōŜΣ IŀƴŘŜƭΣ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎάΣ ƎŜŦƻƭƎǘ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ 50 % private Haushalte. Die Sektoren 
Industrie und kommunale Liegenschaften ergeben zusammen die restlichen Prozente vom be-
heizten Gesamtgebäudebestand. Tabelle 3 listet die Aufteilung der Gebäudeanzahl nach BISKO-
Sektoren für jede Gemeinde des Konvois auf. 
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Abbildung 6: Aufteilung Nutzungsarten nach BISKO-Sektoren, Konvoigebiet 

Tabelle 3: Anzahl beheizter Gebäude je BISKO-Sektor 

Gemeinde 
Private Haus-
halte 

Öffentliche 
Liegenschaf-
ten 

GHD Industrie 

Markt Indersdorf  2.389 19 2.743 11 

Altomünster  2.261 31 2.160 10 

Röhrmoos  1.496 16 1.253 - 

Schwabhausen  1.584 11 1.095 8 

Erdweg  1.637 12 1.174 - 

Odelzhausen  1.292 12 1.240 16 

Weichs  913 8 906 2 

Hilgertshausen - Tan-
dern  

987 8 1.128 6 

Ried  947 10 1.188 - 

Sulzemoos  781 7 678 8 
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Pfaffenhofen a. d. 
Glonn  

634 6 664 2 

 

4.2.2 Gebäudefunktion 

Die Auswertung des ENEKA-Tools zeigt, dass im Konvoigebiet insgesamt 29.350 beheizte Ge-
bäude erfasst sind. Der größte Anteil entfällt dabei auf Wohngebäude, die mehr als die Hälfte 
des Bestands ausmachen. Ein weiterer wesentlicher Anteil besteht aus Gebäuden für Wirtschaft 
oder Gewerbe, die in der Summe ebenfalls einen relevanten Teil der beheizten Bausubstanz 
darstellen. Gemischt genutzte Gebäude mit Wohnen sind nur in geringer Zahl vertreten, ebenso 
wie die Kategorie Sonstiges, die lediglich einen marginalen Anteil ausmacht. 

 

 
Abbildung 7: Anzahl beheizter Gebäude nach Gebäudefunktion, Konvoigebiet 

Die Gesamtbetrachtung aller Gebäude, einschließlich der unbeheizten Bauten, weist 42.668 Ge-
bäude im Konvoigebiet aus. Auch hier dominieren Wohngebäude und Gebäude für Wirtschaft 
oder Gewerbe den Bestand, allerdings treten zusätzlich Garagen in nennenswertem Umfang in 
Erscheinung. Weiterhin ist ein kleiner Anteil an Gebäuden enthalten, die nach Quellenlage nicht 
näher spezifiziert werden konnten. Der Anteil gemischt genutzter Gebäude mit Wohnen bleibt 
gering, und auch der Anteil sonstiger Gebäude ist vernachlässigbar. 
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Abbildung 8: Anzahl Gebäude (beheizt und unbeheizt) nach Gebäudefunktion, Konvoigebiet 

 
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der beheizte Gebäudebestand maßgeblich durch Wohnge-
bäude geprägt ist, während der unbeheizte Teil des Gesamtbestands vor allem aus Nebenge-
bäuden wie Garagen besteht. Für die Entwicklung und Bewertung von Klimaschutz- und Ener-
gieeffizienzmaßnahmen ist daher eine klare Trennung zwischen beheiztem und unbeheiztem 
Gebäudebestand erforderlich, da nur der beheizte Teil einen relevanten Einfluss auf den Ener-
gieverbrauch und die THG-Bilanz hat. 
 

 

Abbildung 9: Räumliche Verteilung der Gebäude nach Gebäudefunktion auf Baublockebene, 
Konvoigebiet 



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 37/211 
 

 
Die dargestellte Karte zeigt die räumliche Verteilung der Gebäude nach ihrer überwiegenden 
Nutzungsart innerhalb des Konvoigebiets auf Baublockebene. Die farbliche Differenzierung 
macht die funktionale Gliederung der Siedlungsstruktur deutlich: 
 
¶ Private Haushalte (türkis) dominieren flächendeckend und bilden den Kernbestand in 

nahezu allen Ortslagen. Sie konzentrieren sich insbesondere in den dicht bebauten Be-
reichen der Städte und größeren Ortschaften. 

¶ Gewerbliche Nutzungen (gelb) treten punktuell verteilt auf, mit Häufungen entlang der 
Hauptverkehrsachsen sowie in Gewerbe- und Industriegebieten am Siedlungsrand. 

¶ Gemischt genutzte Gebäude (grün) finden sich vor allem in zentralen Lagen, meist in-
nerhalb historisch gewachsener Ortskerne. 

¶ Industrieflächen (dunkelblau) sind klar abgegrenzt und liegen überwiegend peripher zu 
den Wohnsiedlungen. 

¶ Kommunale Einrichtungen (rot) treten nur vereinzelt auf und konzentrieren sich auf 
zentrale Orte mit entsprechender Versorgungsfunktion. 

¶ Sonstige Nutzungen (grau) sind flächenmäßig unbedeutend und verstreut. 
 
Die Karte verdeutlicht, dass das Konvoigebiet klar durch wohnbaulich geprägte Strukturen do-
miniert wird, während gewerbliche und industrielle Nutzungen stark räumlich konzentriert und 
von Wohnlagen getrennt sind. Diese funktionale Gliederung ist für die energetische Bewertung 
und Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen relevant, da sie Rückschlüsse auf Verbrauchsdich-
ten, Infrastrukturbedarfe und mögliche Synergiepotenziale zwischen Nutzungen zulässt. 
 

4.2.3 Baualter und Sanierungsstand 

Ein zentrales Element der Bestandsanalyse ist die Differenzierung des Gebäudebestands nach 
Baualtersklassen. Für die Klassifizierung in Baualtersklassen wurden die maßgeblichen bauord-
nungsrechtlichen Entwicklungen berücksichtigt, um die Einführung und sukzessive Verschärfung 
energetischer Anforderungen widerzuspiegeln. Grundlage sind die aufeinanderfolgenden Wär-
meschutzverordnungen (WSchV), Energieeinsparverordnungen (EnEV) sowie das Gebäudeener-
giegesetz (GEG). Mit dieser Herangehensweise kann der Gebäudebestand in sieben Baualters-
klassen gegliedert werden, die direkt auf den zeitlichen Geltungsbereich der jeweiligen Verord-
nungen Bezug nehmen. Diese Einteilung ermöglicht es, energetische Charakteristika systema-
tisch abzubilden und bildet die Grundlage für die Ableitung des Wärmebedarfs sowie der Sanie-
rungs- und Effizienzpotenziale. 
 
Tabelle 4: Einteilung in Baualtersklassen basierend auf den geltenden bauordnungstechnischen 
und energetischen Vorschriften 

Baualters-
klasse 

Verordnung / Regulato-
rik 

Charakteristik 

bis 1977 keine WSchV Errichtet ohne verbindliche energetische Min-
deststandards, sehr hoher Wärmebedarf, ho-
hes Sanierungspotenzial. 

bis 1983 WSchV 1977 Erste gesetzliche Begrenzung des spezifischen 
Heizwärmebedarfs, dennoch energetisch 
schwach im Vergleich zu heutigen Standards. 

bis 1994 WSchV 1982/1984 Nachschärfung der Wärmeschutzanforderun-
gen, mittleres Sanierungspotenzial. 
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bis 2001 WSchV 1995 Deutlich verschärfte Anforderungen, Einbezug 
wärmetechnischer Mindeststandards für Neu-
bauten. 

bis 2015 EnEV 2002 Schrittweise weitere Reduktion zulässiger Ener-
giekennwerte, insbesondere durch EnEV-No-
vellen bis 2009. 

bis 2020 EnEV 2014/2016 Einführung von Niedrigstenergiestandards als 
Vorgriff auf das GEG. 

bis 2025 GEG 2020 Verbindlicher Niedrigstenergiehausstandard, 
Grundlage für den heutigen Neubau. 

 

Die konkrete Aufteilung der Anzahl der beheizten Gebäude im Konvoi nach Baualtersklasse kann 
der nachfolgenden Abbildung 10 entnommen werden. 
 

 

Abbildung 10: Anzahl beheizter Gebäude nach Baualtersklasse, Konvoigebiet 

Eine feinere Auflösung der Baualtersklassen nach der IWU-Systematik führt zu nachfolgendem 
Bild für den Konvoi. Die IWU-Systematik ist ein vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) entwi-
ckeltes Klassifikationsschema für den Gebäudebestand in Deutschland. 
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Abbildung 11: Aufteilung der beheizten Gebäude nach Baualtersklasse und BISKO-Sektoren, Kon-
voigebiet 

Die Auswertung zeigt, dass ein deutlicher Bauaktivitätsschub zwischen 1979 und 1983 stattfand. 
In diesem Zeitraum wurde der größte Teil, der heute noch bestehenden beheizten Gebäude er-
richtet, wobei private Haushalte (türkis) den dominanten Anteil stellen. Auch in den Folgejahr-
zehnten bis etwa Ende der 1990er-Jahre blieb die Bautätigkeit auf einem erhöhten Niveau, 
flachte anschließend jedoch ab. 
Die GHD-/Sonstiges-Gebäude (gelb) sind über alle Baualtersklassen verteilt, mit einem Schwer-
punkt ebenfalls im Zeitraum 1979ς1983. Kommunale Einrichtungen (rot) und Industriegebäude 
(dunkelblau) sind hingegen zahlenmäßig deutlich geringer vertreten und treten nur vereinzelt in 
den einzelnen Altersklassen auf. 
 
Mit der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1977 wurden die ersten Dämmstandards fest-
gelegt. Von Gebäude, die vorher erbaut wurden, ist davon auszugehen, dass keine nennens-
werte Dämmung an der Gebäudehülle vorhanden ist und das Sanierungspotenzial dementspre-
chend groß ist. Der Anteil der vor 1977 im Konvoi erbauten Gebäude, beträgt rund 20 %. 
 
Der Gebäudebestand im Konvoigebiet ist somit maßgeblich von Gebäuden der Baujahre bis 1983 
geprägt, die heute einen großen Anteil an der beheizten Bausubstanz ausmachen. Aufgrund ih-
res Alters weisen diese Gebäude häufig erhöhte energetische Sanierungspotenziale auf. Für 
künftige Klimaschutz- und Energieeffizienzstrategien ist es daher zentral, diesen Altbaubestand 
ƎŜȊƛŜƭǘ ƛƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ 9ƴŜǊƎƛŜŜƛƴǎǇŀǊǳƴƎ ǳƴŘ /hі-Reduktion einzubeziehen. 
 
Für die räumliche Darstellung des primären Gebäudealters auf Baublockebene wurden beispiel-
haft zwei Ausschnitte des Konvoigebietes gewählt. Für die übrigen Gebiete ist die Aufteilung 
dem digitalen Zwilling zu entnehmen. Es wird jeweils der Gebäudetyp mit dem größten Anteil 
im Baublock farblich ausgewiesen (primäres Gebäudealter im Baublock). Daraus kann das Po-
tenzial für Energiesparmaßnahmen abgeleitet werden. 
 



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 40/211 
 

 

Abbildung 12: Primäres Gebäudealter je Baublock, Ausschnitt Markt Indersdorf 

 

 
Abbildung 13: Primäres Gebäudealter je Baublock, Ausschnitt Altomünster 
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Abbildung 14: Primäres Gebäudealter innerhalb der Baublöcke, Konvoigebiet 

 
Sanierungsstand 
Der Sanierungsstand der Gebäude stellt einen zentralen Indikator für die energetische Qualität 
des Bestands dar und ist maßgeblich für die Ableitung von Sanierungs- und Effizienzpotenzialen. 
Der Sanierungsstand gibt Aussage darüber, ob an einem Gebäude, mit Bezug auf sein Baujahr, 
Überarbeitungen an den Gebäudebauteilen vorgenommen wurden. Gebäudeteile sind Fassade, 
Dach, Fenster, untere Geschossdecke, obere Geschossdecke und / oder Lüftung. Ein niedriger 
Sanierungsstand weist auf überdurchschnittlich hohe Wärmebedarfe hin, während sanierte Ge-
bäude geringere Bedarfe aufweisen. 
Da flächendeckend keine gebäudescharfen Informationen zum Sanierungsstand vorliegen, er-
folgt in ENEKA eine modellhafte Annäherung. Der Gebäudebestand wird dabei auf Grundlage 
zweier zentraler Parameter klassifiziert. Erstens wird das Gebäudebaujahr den Baualtersklassen 
nach der Systematik des Institut Wohnen und Umwelt (IWU) zugeordnet. Diese Klassen spiegeln 
die für das jeweilige Baujahr typischen energetischen Eigenschaften unsanierter Gebäude wider. 
Zweitens wird ein Faktor zur Wohnlagequalität auf Basis von INFAS-Daten einbezogen. Dieser 
enthält Annahmen über die Wahrscheinlichkeit, dass Gebäude modernisiert oder energetisch 
nachgerüstet wurden, und ermöglicht dadurch eine differenzierte Abbildung des vermuteten 
Sanierungsgrades. 

 
Auf dieser Basis erfolgt die Einstufung in drei Kategorien: 

¶ Unsaniert: Gebäude, die ausschließlich mit den Standardwerten der IWU-Baualtersklas-
sen angesetzt werden, ohne Berücksichtigung energetischer Verbesserungen. 

¶ Teilsaniert: Gebäude, bei denen einzelne Bauteile (z. B. Fenster, Dach oder Heizungsan-
lage) modernisiert sind, andere Bauteile jedoch noch unsaniert bleiben. 

¶ Saniert: Gebäude, deren energetische Eigenschaften mindestens die Anforderungen der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude ς Einzelmaßnahmen (BEG-EM) erfüllen oder 
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unterschreiten, sodass eine durchgängige energetische Modernisierung angenommen 
werden kann. 

 
Daraus ergibt sich ein plausibler Näherungswert, der die energetische Ausgangslage des Gebäu-
des beschreibt. Auf diese Weise lassen sich ς auch ohne flächendeckend vorliegende Ver-
brauchsdaten ς realistische Wärmebedarfsberechnungen durchführen und Sanierungspotenzi-
ale systematisch darstellen. So entsteht ein konsistentes Bild, das sowohl die großflächige Ver-
gleichbarkeit gewährleistet als auch individuelle Besonderheiten einzelner Gebäude berücksich-
tigt. 
 
Der aktuelle Sanierungsstand wird in den folgenden Abbildungen zunächst als Gesamtübersicht 
und anschließend in Detailausschnitten einzelner Ortschaften dargestellt. 
 

 
Abbildung 15 Sanierungsstand auf Baublockebene, Konvoigebiet 
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Abbildung 16 Sanierungsstand Altomünster, ENEKA 

 
Abbildung 17 Sanierungsstand Odelzhausen, ENEKA 
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Abbildung 18 Sanierungsstand Markt Indersdorf, ENEKA 

 
Abbildung 19 Sanierungsstand Schwabhausen, ENEKA  
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4.3 Konsolidierung der Ausgangsdatenbasis 

Die Ausgangsdatenbasis des digitalen Zwillings wurde insbesondere im Hinblick auf die wärme-
versorgungsarten durch den Abgleich mit externen Datenquellen (u. a. Auskünfte von Energie-
versorgern, Netzbetreibern und Kommunen) sowie durch eine systematische Plausibilisierung 
konsolidiert. Dabei erfolgte eine Bereinigung und Korrektur der automatisiert aus zentralen Da-
tenquellen (z. B. Zensus, INFAS) importierten Informationen. Ziel war es, eine konsistente, rea-
litätsnahe und für die Bestandsanalyse nach Wärmeplanungsgesetz belastbare Datenbasis zu 
schaffen. 
 
Ein typisches Beispiel für erforderliche Korrekturen sind Gebäude, die außerhalb des Einzugsbe-
reichs des Erdgasnetzes liegen. Für diese Gebäude ist eine Erdgasversorgung sehr unwahrschein-
lich. Entsprechend wurde die Wärmeversorgungsart auf eine plausiblere Alternative, z. B. Heizöl, 
angepasst. 
 
Folgende Schritte wurden zur Konsolidierung der Ausgangsdatenbasis vorgenommen  
 

¶ Standardannahmen bei fehlenden Angaben: 
Für Gebäude ohne Angabe zur Wärmeversorgungsart in der Ausgangsdatenbasis (Da-
ǘŜƴǉǳŜƭƭŜ α9b9Y!-IŜǊƭŜƛǘǳƴƎάύ ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ {ǘŀƴŘŀǊŘ-²ŅǊƳŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀǊǘ αIŜƛȊǀƭά ƎŜπ
setzt. Dies dient der Vollständigkeit der Energie- und Treibhausgasbilanz. 

¶ Gebäude im Erdgasnetzeinzugsgebiet 
Liegt ein Gebäude innerhalb des durch den Netzbetreiber definierten Erdgasnetzeinzug-
ƎŜōƛŜǘǎ ǳƴŘ ƛǎǘ ŘƛŜ ²ŅǊƳŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀǊǘ ƛƴ ŘŜƴ 5ŀǘŜƴ ƴǳǊ ƘŜǊƎŜƭŜƛǘŜǘ όα9b9Y!-Herlei-
ǘǳƴƎάύΣ ǿǳǊŘŜ Ŝǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘƳŅǖƛƎ ŘŜǊ ²ŅǊƳŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀǊǘ α9ǊŘƎŀǎά ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘΦ 

¶ Unplausible Fernwärme-Zuordnungen 
DŜōŅǳŘŜ Ƴƛǘ ƘƛƴǘŜǊƭŜƎǘŜǊ ²ŅǊƳŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀǊǘ αCŜǊƴǿŅǊƳŜάΣ ŘƛŜ ƧŜŘƻŎƘ außerhalb ei-
nes bestehenden Wärmenetzgebiets liegen und gleichzeitig im Erdgasnetzeinzuggebiet 
ǾŜǊƻǊǘŜǘ ǎƛƴŘΣ ǿǳǊŘŜƴ ŀǳŦ α9ǊŘƎŀǎά ƪƻǊǊƛƎƛŜǊǘΦ 
DŜōŅǳŘŜ Ƴƛǘ ƘƛƴǘŜǊƭŜƎǘŜǊ ²ŅǊƳŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀǊǘ αCŜǊƴǿŅǊƳŜάΣ ŘƛŜ ǿŜŘŜǊ ƛƳ ²ŅǊƳŜπ
ƴŜǘȊƎŜōƛŜǘ ƴƻŎƘ ƛƳ 9ǊŘƎŀǎƴŜǘȊŜƛƴȊǳƎƎŜōƛŜǘ ƭƛŜƎŜƴΣ ǿǳǊŘŜƴ ŀǳŦ α.ƛƻƎŀǎά ƪƻǊǊƛƎƛŜǊǘΦ 

¶ Unplausible Erdgas-Zuordnungen 
DŜōŅǳŘŜ Ƴƛǘ ƘƛƴǘŜǊƭŜƎǘŜǊ ²ŅǊƳŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀǊǘ α9ǊŘƎŀǎάΣ ŘƛŜ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǎ 9ǊŘƎŀǎπ
netzeinzuggebiets liegen und innerhalb des Flüssiggasnetzeinzuggebiets liegen, wurden 
ŀǳŦ αCƭǸǎǎƛƎƎŀǎά ǳƳƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 
wŜǎǘƭƛŎƘŜ DŜōŅǳŘŜ Ƴƛǘ ƘƛƴǘŜǊƭŜƎǘŜǊ ²ŅǊƳŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀǊǘ α9ǊŘƎŀǎάΣ ŘƛŜ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǎ 
9ǊŘƎŀǎƴŜǘȊŜƛƴȊǳƎƎŜōƛŜǘǎ ƭƛŜƎŜƴΣ ǿǳǊŘŜƴ ŀǳŦ αIŜƛȊǀƭά ǳƳƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 

 
Diese Konsolidierungsschritte stellen sicher, dass systematisch erzeugte Daten (z. B. aus INFAS 
oder Zensus) durch die Kombination mit Netzinformationen und kommunalem Wissen plausibi-
lisiert werden. Dadurch wird die Datenbasis deutlich näher an die realen Versorgungsstrukturen 
herangeführt und entspricht den Anforderungen an eine belastbare Bestandsanalyse. 
 

4.4 Aktueller Wärmebedarf und -verbrauch 

Die Erfassung des aktuellen Wärmebedarfs und -verbrauchs ist ein zentrales Element der kom-
munalen Wärmeplanung im Konvoi Pfaffenhofen a.d. Glonn. Sie bildet die fachliche Grundlage 
für alle weiteren Schritte ς von der Energie- und Treibhausgasbilanz über die Potenzialanalyse 
bis hin zur Entwicklung von Zielszenarien und Umsetzungsstrategien. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, wurde eine möglichst umfassende Bestandsanalyse auf Basis vorhandener 
und modellierter Daten durchgeführt. 
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Ein wesentlicher Bestandteil dieser Analyse ist die Unterscheidung zwischen Wärmebedarf und 
Wärmeverbrauch. Der Wärmebedarf beschreibt die rechnerisch ermittelte Energiemenge, die 
ein Gebäude bei normierten Bedingungen für Raumwärme und Warmwasser benötigt. Er ist da-
mit unabhängig vom individuellen Nutzerverhalten und eignet sich besonders zur vergleichen-
den Bewertung und planerischen Ableitung von Infrastrukturbedarfen. Im Gegensatz dazu gibt 
der Wärmeverbrauch den tatsächlich gemessenen Energieeinsatz eines Gebäudes oder Systems 
wieder. Er ist abhängig von individuellen Nutzungsprofilen, dem Zustand und Betrieb der 
Heiztechnik sowie vom Witterungsverlauf. Beide Größen sind für die Wärmeplanung relevant, 
folgen aber unterschiedlichen Logiken und sind nicht ohne Weiteres vergleichbar. 
 

 
Abbildung 20: Unterschied zwischen Verbrauch und Bedarf, Quelle: GEG Infoportal 

 
 
In Analogie dazu wird beispielsweise im Bereich der gesetzlich geregelten Energieausweise zwi-
schen zwei Verfahren unterschieden: dem Bedarfsausweis (bedarfsorientierte Berechnung auf 
Basis von Gebäudehülle und Anlagentechnik) und dem Verbrauchsausweis (aus Verbrauchsda-
ten der letzten drei Jahre abgeleitet). Beide Varianten sind zulässig und dienen der Vergleich-
barkeit des energetischen Zustands, unterscheiden sich jedoch in Methodik und Aussagebezug.  
 
Darüber hinaus wird entlang der Versorgungskette unterschieden zwischen PrimärȤ, EndȤ und 
Nutzenergie. Primärenergie bezeichnet den Energiegehalt der in der Natur vorkommenden Res-
sourcen (z.B. Rohöl, Erdgas, Kohle sowie erneuerbare Quellen wie Sonne, Wind, Biomasse) vor 
jeglicher technischen Umwandlung. Endenergie ist die vom Verbraucher bezogene und bezahlte 
Energie nach den vorgelagerten UmwandlungsȤ und Transportprozessen (z.B. Strom, Fern-
wärme, Erdgas am Hausanschluss, Heizöl im Tank). Nutzenergie ist der nach der letzten Um-
ǿŀƴŘƭǳƴƎ ƛƳ DŜōŅǳŘŜ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ǾŜǊŦǸƎōŀǊŜ hǳǘǇǳǘ ŦǸǊ ŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ½ǿŜŎƪΣ ȊΦ .Φ ōŜǊŜƛǘƎŜπ
stellte Raumwärme oder Warmwasser. 
 

Wärmebedarf: 
Rechnerisch ermittelte Energiemenge, die ein Gebäude unter normierten Bedingungen für 
Raumwärme oder Warmwasser benötigt ς unabhängig vom Nutzerverhalten. 
 
Wärmeverbrauch: 
Tatsächlich gemessener Energieeinsatz eines Gebäudes oder Systems, abhängig von Nut-
zerverhalten, Anlagentechnik und Witterung. 
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Wärmebedarfe typischerweise unabhängig von der gewählten Versorgungsart angegeben und 
damit als Nutzenergie. Der dafür aufzuwendende Endenergiebedarf ergibt sich aus der Nut-
zenergie unter Berücksichtigung der Effizienz der Wärmebereitstellung (Anlagenwirkungsgrade 
bzw. Jahresarbeitszahlen) sowie von VerteilȤ und Speicherverlusten. Der Primärenergiebedarf 
ergibt sich aus der Endenergie unter Einbezug der vorgelagerten UmwandlungsȤ und Netzver-
luste mittels Primärenergiefaktoren der jeweiligen Endenergie. Abbildung 21 veranschaulicht 
die Unterschiede und Zusammenhänge und bildet die Grundlage für die Bewertung von Effizi-
enzpotenzialen, Emissionen sowie die Erstellung belastbarer THGȤ und Energiebedarfsbilanzen 
im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung. 
 

 
Abbildung 21: Erläuterung Primär-, End- und Nutzenergie in der Wärmeerzeugung, (Quelle: NRW 
Energieberatung) 

 
 
Die Erhebung und Auswertung der Bedarfs- und Verbrauchsdaten erfolgt auf Basis eines metho-
dischen Zweischritts. Zunächst wurden die Wärmebedarfe aller Gebäude im Konvoi mithilfe des 
digitalen Zwillings ENEKA.Energieplanung ermittelt. Die Plattform führt eine detaillierte Bottom-
up-Modellierung durch, basierend auf gebäudespezifischen Parametern wie Baujahr, Nutzung, 
Fläche und Lage. Ergänzend dazu wurden reale Verbrauchsdaten aus verschiedenen Quellen in-
tegriert, sofern diese in verwertbarer Form vorlagen. Dazu zählen unter anderem Verbrauchs-
daten kommunaler Liegenschaften, Angaben zu Großverbrauchern sowie aggregierte Ver-
brauchsinformationen aus dem Schornsteinfegerwesen und von Energieversorgern. 
 
Die Zusammenführung dieser Datenquellen stellte eine zentrale Herausforderung im Projekt 
dar. Während ENEKA als gebäudescharfe Planungsplattform arbeitet und eine eindeutige Ver-
ortung der Informationen auf Adress- oder Flurstücksebene benötigt, liegen die meisten exter-
nen Daten nur in aggregierter Form vor. Verbrauchsinformationen werden beispielsweise auf 
Ebene von Straßenzügen oder Netzsegmenten bereitgestellt und somit häufig anonymisiert, so-
bald weniger als vier Entnahmestellen betroffen sind. Eine direkte räumliche Zuordnung dieser 
Daten zu konkreten Gebäuden oder Nutzungsarten ist daher nicht ohne Weiteres möglich. Aus 

Primärenergie: Energiegehalt natürlicher Ressourcen vor Umwandlung (z.B. Rohöl). 
Endenergie: Vom Endverbraucher bezogene Energie nach vorgelagerten Umwandlungen. 
Nutzenergie: Für den Zweck tatsächlich verfügbare Energie nach der letzten Umwandlung 
όȊΦ .Φ wŀǳƳǿŅǊƳŜύΦ 
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diesem Grund wurde bei der Datenauswertung bewusst auf eine vollintegrierte Verschneidung 
verzichtet. Stattdessen erfolgt im Folgenden eine getrennte, aber methodisch aufeinander ab-
gestimmte Darstellung der modellierten Bedarfswerte und der verfügbaren realen Verbrauchs-
daten. Für 234 Gebäude konnten konkrete Verbräuche aus Rückmeldungen von Unternehmen, 
Energieversorgern und weiteren Stellen direkt in ENEKA eingetragen und mit den modellierten 
Endenergiebedarfen verschnitten werden. 
 
Das Kapitel gliedert sich in drei Teile: 

¶ die Darstellung der Wärmebedarfe (Nutzenergie und Endenergie), 

¶ die Übersicht über verfügbare Wärmeverbräuche, 

¶ die Plausibilisierung durch den Vergleich von modellierten Bedarfswerten und externen 
Verbrauchsdaten. 

 
Durch die kombinierte Betrachtung entsteht ein differenziertes und zugleich überprüfbares Bild 
der aktuellen Wärmesituation 

4.4.1 Wärmebedarfe 

Die Ermittlung der aktuellen Wärmebedarfe im Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn erfolgte mithilfe 
des digitalen Zwillings ENEKA.Energieplanung auf Basis eines modellgestützten Bottom-up-An-
satzes. Der digitale Zwilling bildet die gesamte Gebäudestruktur des Untersuchungsgebiets ab 
und ermöglicht eine energetische Simulation für Raumwärme und Warmwasser. Um die Ergeb-
nisse systematisch vergleichbar zu halten, wurde bewusst auf die Abbildung individueller Ver-
brauchsverhalten verzichtet. 
 
Die Modellierung differenziert zwischen Nutzenergiebedarf und Endenergiebedarf. Während 
der Nutzenergiebedarf die tatsächlich für Heizung und Warmwasser benötigte Energiemenge 
beschreibt, wird der Endenergiebedarf durch die jeweilige Wärmeversorgungsart bestimmt. 
Hierzu werden in ENEKA hinterlegte Anlagenaufwandszahlen (z. B. für Gas-, Öl- oder Biomasse-
heizungen, Wärmepumpen oder Fernwärmeanschlüsse) nach DIN/TS 18599-12 sowie typischen 
Effizienzparametern angewendet. Die Informationen zur Wärmeversorgungsart stammen aus 
amtlichen Datenquellen wie INFAS und Zensus 2022 und werden bei fehlenden Angaben durch 
standardisierte Annahmen ergänzt. 
 
Die gebäudescharfe Berechnung basiert auf einer Vielzahl von öffentlichen und projektbezoge-
nen Datensätzen, darunter ALKIS, INFAS, LoD2, digitale Oberflächen- und Geländemodelle. Für 
jedes Gebäude wurden Baualtersklasse, Nutzungstyp, Geometrie, Geschossigkeit sowie typische 
energetische Kennwerte (z. B. U-Werte, Luftwechselraten) berücksichtigt. Wohngebäude wur-
den anhand der IWU-Typologien klassifiziert, Nichtwohngebäude auf Basis der BMVBS-Systema-
tik eingeordnet. Der Sanierungsstand wurde standardisiert aus Baujahr und ergänzenden Para-
metern zur Wohnlage bzw. Sanierungsvermutung abgeleitet. 
 
Die Ergebnisse liegen als jährliche Bedarfswerte pro Gebäude vor (Nutz- und Endenergie), die 
auf verschiedenen räumlichen Ebenen aggregiert werden können. Im Bericht erfolgt die Darstel-
lung insbesondere auf Ebene der einzelnen Kommunen sowie differenziert nach BISKO-Sektoren 
und Baualtersklassen. 

4.4.1.1 Nutzenergie Wärme 

Der Wärmebedarf des Gebäudebestandes liegt für den gesamten Konvoi zum Betrachtungszeit-
punkt bei rund 798 GWh/a. Der größte Teil des Wärmebedarfs liegt hier mit rund 410 GWh/a 
bei den privaten Haushalten. Rund 364 GWh/a Wärme entfallen auf den Sektor Gewerbe, 
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Handel und Dienstleistung. Die Sektoren Industrie und kommunale Liegenschaften machen zu-
sammen einen Anteil von rund 2 % aus.  
  

 
 
Abbildung 22: Wärmebedarf nach BISKO-Sektor, Kovoi 

 

 
Abbildung 23Wärmebedarf nach Versorgungsart, Konvoi 
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Tabelle 5 Wärmebedarf (Nutzenergie) nach Gemeinde 

Gemeinde Nutzenergiebedarf 2025 
Nutzenergiebedarf pro Ein-

wohner 2025 

Markt Indersdorf  137,7 GWh/a 13,1 MWh/(Pers*a) 

Altomünster  129,2 GWh/a 16,1 MWh/(Pers*a) 

Röhrmoos  74,8 GWh/a 11,3 MWh/(Pers*a) 

Schwabhausen  71,3 GWh/a 10,9 MWh/(Pers*a) 

Erdweg  78,3 GWh/a 12,3 MWh/(Pers*a) 

Odelzhausen  69,9 GWh/a 12,5 MWh/(Pers*a) 

Weichs  42,0 GWh/a 11,8 MWh/(Pers*a) 

Hilgertshausen - Tan-
dern  

57,2 GWh/a 16,8 MWh/(Pers*a) 

Ried  59,0 GWh/a  18,3 MWh/(Pers*a) 

Sulzemoos  46,2 GWh/a 15,2 MWh/(Pers*a) 

Pfaffenhofen a. d. Glonn  33,7 GWh/a 14,7 MWh/(Pers*a) 

Gesamt 798,7 GWh/a 13,5 MWh/(Pers*a) 

 

Wärmeflächendichte 
In der Wärmeplanung spielt der spezifische Wärmebedarf (auch Wärmeflächendichte) eine 
zentrale Rolle, da er angibt, wie viel Wärmeenergie pro Quadratmeter Gebäudefläche innerhalb 
eines Jahres benötigt wird, um ein Gebäude zu beheizen und mit Warmwasser zu versorgen. 
Diese Kennzahl ermöglicht es, Gebäude unabhängig von ihrer Größe energetisch zu bewerten 
und miteinander zu vergleichen. Ein hoher spezifischer Wärmebedarf weist auf eine geringe 
Energieeffizienz hin und signalisiert potenzielle Einspar-/ und Sanierungsmöglichkeiten, etwa 
durch bessere Dämmung oder effizientere Heizsysteme. Gleichzeitig bildet der spezifische Wär-
mebedarf die Grundlage für die Prognose des gesamten Wärmebedarfs innerhalb eines Quar-
tiers oder einer Kommune, indem er mit der Gesamtnutzfläche aller Gebäude multipliziert wird. 
Dadurch lassen sich die zukünftigen Anforderungen an die Wärmeversorgung besser abschät-
zen. Darüber hinaus beeinflusst der spezifische Wärmebedarf die Auswahl geeigneter Versor-
gungstechnologien: Während Fernwärme in dicht bebauten Gebieten mit hohem Bedarf sinnvoll 
sein kann, eignen sich Wärmepumpen vor allem für Gebäude mit niedrigem Bedarf. Auch die 
Dimensionierung von Versorgungsnetzen und Anlagen hängt wesentlich von dieser Kenngröße 
ab. Insgesamt ist der spezifische Wärmebedarf ein wesentliches Instrument zur Planung effizi-
enter, kostengünstiger und klimafreundlicher Wärmestrukturen. 
 
InAbbildung 24 Abbildung 24: Spezifischer Wärmebedarf in kWh/m²a, Konvoiist der spezifische 
Wärmebedarf im Konvoigebiet pro Jahr in farblicher Abstufung dargestellt. Die Abbildung ver-
anschaulicht, wo sich die Wärmebedarfe konzentrieren. 
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Abbildung 24: Spezifischer Wärmebedarf in kWh/m²a, Konvoi 

Für eine bessere Sichtbarkeit wird erneut der Ausschnitt von Markt Indersdorf gezeigt. In der 
digitalen Datenbasis des Digitalen Zwillings erhält jede Gemeinde die entsprechende Darstellung 
ihrer Geodaten. 
 

 
Abbildung 25: Spezifischer Wärmebedarf, Ausschnitt Markt Indersdorf 

Wärmeliniendichte 

In der Wärmeplanung ist die Wärmeliniendichte eine wichtige Kenngröße zur Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz von Wärmenetzen. Sie beschreibt, wie viel Wärmebedarf pro 
Meter Trassenlänge eines Wärmenetzes anfällt, und wird in der Regel in Kilowattstunden pro 



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 52/211 
 

Meter und Jahr (kWh/m·a) angegeben. Eine hohe Wärmeliniendichte bedeutet, dass auf einer 
kurzen Leitungslänge viel Wärme abgesetzt werden kann ς etwa, weil die Gebäude dicht beiei-
nander liegen und einen hohen Bedarf haben. In solchen Fällen ist der Bau und Betrieb eines 
Wärmenetzes meist wirtschaftlich sinnvoll, da die Investitions- und Betriebskosten für das Netz 
im Verhältnis zur gelieferten Energiemenge geringer ausfallen. Umgekehrt ist bei einer geringen 
Wärmeliniendichte, wie sie in ländlichen oder locker bebauten Gebieten häufig vorkommt, die 
Versorgung über ein Wärmenetz oft nicht rentabel. Die Wärmeliniendichte ist daher ein zentra-
les Kriterium bei der Frage, ob und wo ein Fern- oder Nahwärmenetz realisiert oder erweitert 
werden sollte. Sie hilft dabei, Versorgungsgebiete zu definieren, Trassen zu optimieren und In-
vestitionsentscheidungen abzusichern. In der kommunalen Wärmeplanung dient sie damit als 
Planungsinstrument, um nachhaltige, ökonomisch tragfähige und technisch umsetzbare Wär-
melösungen zu entwickeln. 

Abbildung 26 ff. zeigen die Wärmeliniendichten im jeweiligen Ausschnitt. Die Ausschnitte sind 
so gewählt, dass sie überwiegend den Ortskern zeigen. Für Straßenzüge außerhalb des Ortskerns 
ist in den meisten Fällen mit zu geringen Wärmeliniendichten zu rechnen. Es ist deutlich zu er-
kennen, dass die Wärmeliniendichte in den meisten Straßenzügen um die 500 ς 2.500 kWh/m*a 
liegen. Vereinzelt gibt es Straßen, bei denen die Wärmeliniendichte höher als 6.500 kWh/m*a 
liegt.  

 

 

Abbildung 26: Wärmeliniendichte in kWh/m*a, Ausschnitt Markt Indersdorf 
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Abbildung 27: Wärmeliniendichte [kWh/m*a], Ausschnitt Altomünster 

 
Abbildung 28: Wärmeliniendichte [kWh/m*a], Ausschnitt Röhrmoos 



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 54/211 
 

 
Abbildung 29: Wärmeliniendichte [kWh/m*a], Ausschnitt Schwabenhausen 

 
Abbildung 30: Wärmeliniendichte [kWh/m*a], Ausschnitt Erdweg 
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Abbildung 31: Wärmeliniendichte [kWh/m*a], Ausschnitt Odelzhausen 

 
Abbildung 32: Wärmeliniendichte [kWh/m*a], Ausschnitt Weichs 
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Abbildung 33: Wärmeliniendichte [kWh/m*a], Ausschnitt Hilgertshausen-Tandern 

 
Abbildung 34:Wärmeliniendichte [KWh/m*a], Ausschnitt Ried 
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Abbildung 35: Wärmeliniendichte [kWh/m*a], Ausschnitt Sulzemoos 

 
Abbildung 36: Wärmeliniendichten [kWh/m*a], Ausschnitt Pfaffenhofen 

 

 

 



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 58/211 
 

4.4.1.2 Endenergie Wärme  

Betrachtet man die eingesetzte Endenergie zur Wärmeerzeugung, so wird im Sektor Private 
Haushalte mit rund 52 % am meisten Energie benötigt. Der Sektor Gewerbe, Handel und Dienst-
leistung macht einen Anteil von rund 45 % aus. Auf die Sektoren Industrie und kommunale Lie-
genschaften entfallen rund 3 % der eingesetzten Endenergie im Konvoi.  

 

Abbildung 37: Endenergie nach BISKO Sektoren, Konvoi 

Die aktuelle Wärmeversorgungsstruktur im Konvoigebiet ist geprägt von überwiegend fossilen 
Energieträgern. Von insgesamt 952,9 GWh jährlich an eingesetzter Endenergie entfallen rund 
93% auf fossile Energieträger. Die restlichen 7 % beinhalten bspw. Strom, Biomasse und Biogas.  
Abbildung 38 zeigt den Endenergieträgereinsatz im Betrachtungsjahr. Es ist deutlich zu erken-
nen, dass Heizöl und Erdgas mit rund 86 % dominieren. 
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Abbildung 38: Endenergieträgereinsatz Konvoi 

 

 

Abbildung 39 Wärmebedarfe der Kommunen nach Energieträger, ENEKA 

Das Diagramm zeigt die Wärmeverbräuche der Kommunen nach Energieträger gemäß Eneka. 
Dargestellt sind die Endenergieverbräuche in GWh, aufgeschlüsselt nach den Energieträgern 
Heizöl, Erdgas, Heizstrom sowie einem Sammelposten Rest. In diesem Diagramm wurden be-
wusst nur die drei wesentlichen Energieträger abgebildet, um eine klare Grundlage für den Ver-
gleich mit den weiteren, extern erhobenen Daten (z. B. Kehrbuchauszüge, Versorgerangaben) 
zu schaffen. Dadurch wird eine direkte Gegenüberstellung der verschiedenen Datensätze er-
möglicht und die Abweichungen zwischen den Quellen lassen sich transparent analysieren. 

Dominant ist in fast allen Kommunen der Heizölverbrauch, gefolgt von Erdgas und kleineren 
Beiträgen des Heizstroms. 5ŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ αwŜǎǘά ǳƳŦŀǎǎǘ ǿŜƛǘŜǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜǘǊŅƎŜǊΣ ŘƛŜ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ 



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 60/211 
 

aber, mit Ausnahme von Holzpelltes, eine meist deutlich untergeordnete Rolle spielen. Beson-
ders hohe Gesamtverbräuche finden sich in Markt Indersdorf und Markt Altomünster, während 
kleinere Kommunen wie Pfaffenhofen a. d. Glonn oder Sulzemoos deutlich niedrigere Werte 
aufweisen. 

Abbildung 40: Hauptenergieträger je Baublock, Ausschnitt Markt Indersdorf zeigt den jeweiligen 
Hauptenergieträger je Baublock. Am exemplarischen Ausschnitt von Markt Indersdorf lässt sich 
erkennen, dass im Gebiet südlich der Glonn überwiegend Fernwärme und Erdgas zum Einsatz 
kommen. Nördlich der Glonn ist der Hauptenergieträger hingegen Heizöl. In der Datenbasis des 
digitalen Zwillings erhält jede Gemeinde die entsprechende Darstellung ihrer Geodaten. 
 

 

Abbildung 40: Hauptenergieträger je Baublock, Ausschnitt Markt Indersdorf 
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4.4.2 Wärmeverbräuche 

Ergänzend zu den modellierten Wärmebedarfen wurde geprüft, inwieweit reale Wärmever-
brauchsdaten für die Bestandsaufnahme verfügbar und planerisch nutzbar gemacht werden 
können. Ziel war es, auf Basis empirischer Werte zumindest punktuelle Validierungen und Kon-
textualisierungen der simulierten Bedarfe zu ermöglichen ς insbesondere bei größeren Liegen-
schaften oder bekannten Versorgungsclustern. Eine detaillierte Übersicht der kontaktierten ex-
ternen Stellen ist in Kapitel 2.2 Datenakquise dokumentiert und umfasst u. a. Netzbetreiber, 
Schornsteinfeger, Unternehmen, kommunale Betriebe sowie Landes- und Bundesstellen. 

In der praktischen Umsetzung zeigte sich, dass die Mehrzahl der potenziell relevanten Ver-
brauchsdaten nur in stark aggregierter oder anonymisierter Form vorliegt (z. B. auf Straßenzug- 
oder Netzabschnittsebene). Eine gebäudescharfe Integration in den digitalen Zwilling war daher 
nicht möglich und hätte mit erheblichem Aufwand erfolgen müssen, ohne einen substanziellen 
Mehrwert gegenüber der modellbasierten Analyse zu bieten. 

Vor diesem Hintergrund wurden reale Verbrauchsdaten nur dort direkt in ENEKA eingetragen, 
wo sie belastbar und gebäudebezogen vorlagen. Dies betrifft insbesondere 234 Gebäude, deren 
Jahresverbräuche aus Rückmeldungen von Unternehmen, Energieversorgern oder kommunalen 
Stellen in die Plattform übernommen und mit den modellierten Endenergiebedarfen verschnit-
ten wurden. Darüberhinausgehende externe Datenquellen, wie Datensätze von Gasversorgern 
oder Schornsteinfegerdaten, wurden separat ausgewertet und dienen der Plausibilisierung der 
Bedarfswerte, nicht jedoch einer Integration in ENEKA. 

Eine flächendeckende, empirisch belastbare Wärmeverbrauchsbilanz steht somit derzeit nicht 
zur Verfügung. Für die weitere Planung bildet daher die modellierte Bedarfsanalyse die tragende 
Datengrundlage. Die punktuell verfügbaren Verbrauchsdaten wurden gleichwohl berücksichtigt, 
u. a. in der THG-Bilanzierung sowie in der Potenzialanalyse für Großverbraucher und mögliche 
Wärmenetze, und sind im digitalen Zwilling als Informationslayer hinterlegt. 

In nachfolgenden Tabellen finden sich die aufbereiteten Verbräuche und Abnehmerzahlen aus 
externen Datenquellen (nicht ENEKA-Ausgangsdatenbasis). Die Herkunft und Aufbereitung der 
Daten ist in den Absätzen darunter erläutert. 
 
Tabelle 6: Verbräuche nach Wärmeerzeugungsart und Kommune im Konvoi auf Basis von exter-
nen Quellen, angegeben in GWh/a, zumeist als Mittelwert aus 3 Jahren im Zeitraum 2020 - 2024. 

(Einheit: 
GWh/a) 

Erdgas Heizöl 
Heizstrom 
Speicher-
heizungen 

Heizstrom 
Wärme-
pumpen 

Flüssiggas Summe 

Markt Inders-
dorf 

27,37 73,64 0,64 1,42 0,00 103,07 

Markt Alto-
münster 

8,87 57,01 0,68 1,05 0,00 67,60 

Röhrmoos 18,56 34,23 0,42 0,69 0,00 53,91 

Schwabhau-
sen 

0,58 48,43 0,45 1,52 0,00 50,97 

Erdweg 4,91 45,32 0,37 1,32 0,21 52,12 

Odelzhausen 9,39 42,81 0,26 1,15 0,33 53,93 

Weichs 7,01 17,82 0,26 0,60 0,00 25,68 
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Hilgertshau-
sen - Tandern 

0,00 24,83 0,55 0,79 0,00 26,17 

Ried 2,42 23,01 0,05 0,10 0,00 25,57 

Sulzemoos 1,59 23,26 0,11 0,93 0,00 25,89 

Pfaffenhofen 
a. d. Glonn 

0,00 12,78 0,15 0,54 0,77 14,25 

Konvoi 80,69 403,13 3,91 10,10 1,31 499,15 

 
 
 
Tabelle 7: Anzahl der Abnehmer nach Wärmeerzeugungsart und Kommune im Konvoi auf Basis 
von externen Quellen, zumeist als Mittelwert aus 3 Jahren im Zeitraum 2020 - 2024 

(Einheit: 
 Anzahl) 

Erdgas Heizöl 
Heizstrom 
Speicher-
heizungen 

Heizstrom 
Wärme-
pumpen 

Flüssiggas Summe 

Markt Inders-
dorf 

789 1423 96 204 0 2512 

Markt Alto-
münster 

384 1445 105 191 0 2125 

Röhrmoos 566 836 47 136 0 1585 

Schwabhau-
sen 

45 1187 47 209 0 1488 

Erdweg 273 1079 47 230 19 1648 

Odelzhausen 118 906 40 190 19 1273 

Weichs 348 464 25 104 0 941 

Hilgertshau-
sen - Tandern 

0 644 52 121 0 817 

Ried 128 590 10 30 0 758 

Sulzemoos 49 548 19 140 0 756 

Pfaffenhofen 
a. d. Glonn 

0 329 22 96 60 507 

Konvoi 2700 9451 510 1651 98 14410 

 
Erdgasverbräuche und Anzahl der Erdgasabnehmer: Die externen Daten stammen direkt vom 
Erdgasnetzbetreiber Energienetze Bayern. Angegeben ist der Gesamtverbrauch des gesamten 
Gebiets der jeweiligen Kommune als Mittelwert der letzten 3 Abrechnungszeiträume 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Berücksichtigt wurden nur die Messstellen, die zum Zeit-
punkt 08/2024 aktiv waren. 
 
Heizölverbräuche und Anzahl der Heizölabnehmer: Die externen Daten stammen aus den er-
haltenen Auszügen aus dem digitalen Kehrbuch vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Die 
Anzahl der Heizölabnehmer wird gebildet aus der Summe der straßenscharf aufgelösten Anzahl 
an Heizölverbrennern. Der hochgerechnete Heizölverbrauch ergibt sich aus der Anzahl der Heiz-
ölabnehmer, der mittleren Nennwärmeleistung von Heizkesseln, die mit flüssigen Brennstoffen 
betrieben werden und einer angenommen Vollbenutzungsstundenzahl von 1500 h/a 
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(Erfahrungswert). Dabei kann es zu leichten Unschärfen kommen, da zur statistischen Geheim-
haltung die Fallzahlregel angewendet wurde und bei Straßenzügen in denen nur <3 Anlagen ste-
hen keine Angabe gemacht wurde. Diese Unschärfe ist im Rahmen der Statistik aber akzeptabel.  
 
Heizstromverbräuche für Speicherheizungen und Anzahl der Speicherheizungen: Die externen 
Daten stammen vom Stromnetzbetreiber Bayernwerk. Die Zahlen sind Mittelwerte aus den ab-
gerechneten Anlagen und Absatzmengen aus den Kalenderjahren 2020, 2021 und 2022. 
 
Heizstromverbräuche für Wärmepumpen und Anzahl der Wärmepumpen: Die externen Daten 
stammen vom Stromnetzbetreiber Bayernwerk. Die Zahlen sind Mittelwerte aus den abgerech-
neten Anlagen und Absatzmengen aus den Kalenderjahren 2020, 2021 und 2022. 
 
Flüssiggasverbräuche und Anzahl der Flüssiggasabnehmer: Die externen Daten stammen von 
den Betreibern der lokalen Flüssiggasnetze (Tyczka GmbH und Westfalen AG). Die Zahlen sind 
die Mittelwerte aus den Jahren 2022, 2023 und 2024. 
 
Verbräuche und Anzahl der Abnehmer aus Wärmenetzen: Trotz wiederholter Angänge der 
Wärmenetzbetreiber konnte hierzu keine zufriedenstellende und einheitliche Datenlage aus ex-
ternen Quellen aufgebaut werden. Erschwerend kommt hinzu, dass neben den identifizierten 
größeren Wärmenetzen auch zahlreiche Gebäude- und Kleinstnetze existieren. 
 

4.4.3 Plausibilisierung der Verbrauchsstruktur 

Um die Validität der modellierten Ergebnisse sicherzustellen, wurden die in ENEKA berechneten 
Endenergiebedarfe mit aufbereiteten Verbrauchsdaten aus externen Quellen abgeglichen. Der 
Vergleich dient weniger der exakten Deckungsgleichheit, sondern der Plausibilisierung der mo-
dellierten Größenordnungen und der Zusammensetzung der Energieträger im Konvoi. 

 

Abbildung 41 Vergleich der Datensätze nach Quellen und Kommune 
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Abbildung 41 vergleicht den Energieverbrauch nach Quelle und Kommune für die Energieträger 
Heizöl, Erdgas und Heizstrom. Es werden jeweils zwei Werte dargestellt: einmal aus den Eneka-
Berechnungen und einmal aus den externen Quellen (Kehrbuch für Heizöl, Gasversorger für Erd-
gas, Bayernwerke für Heizstrom). 

Die Auswertung zeigt, dass ENEKA systematisch höhere Verbrauchswerte ausweist als die exter-
nen Quellen. Dies gilt für Heizöl, Erdgas und insbesondere für Heizstrom. Die Ursachen hierfür 
liegen u. a. in unterschiedlichen methodischen Grundlagen: Während ENEKA eine modellge-
stützte Hochrechnung aller Gebäude vornimmt, bilden die externen Quellen meist nur gemel-
dete oder abrechnungsrelevante Verbräuche ab, die zudem aggregiert und datenschutzbedingt 
bereinigt sind. 

Zur weiteren Bewertung der Plausibilität der in ENEKA erfassten Verbrauchsdaten wurde daher 
ebenfalls ein Vergleich der Energieträgeranteile mit externen Referenzquellen durchgeführt 
(siehe Abbildung 42 und Abbildung 43). Ziel war es, mögliche systematische Abweichungen in 
den Anteilen der eingesetzten Energieträger zu identifizieren. 
 

  
Abbildung 42: prozentualer Vergleich der Energiequellen ENEKA vs. Extern 

 
Abbildung 43: Abweichung der Energieträgeranteile zwischen ENEKA und externen Quellen 
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Die Gegenüberstellung zeigt, dass sich die Verteilung der Energieträgeranteile insgesamt weit-
gehend übereinstimmt, obwohl die absoluten Energiemengen zwischen ENEKA und den heran-
gezogenen externen Quellen sich teils deutlich unterscheiden (Bezug Abbildung 41). Die Abwei-
chungen liegen für fast alle Energieträger im Bereich weniger Prozentpunkte (<6 Prozent-
punkte). Auffällig ist lediglich der höhere Anteil von Heizstrom in ENEKA. Diese Abweichung wird 
jedoch weitgehend durch geringere Anteile bei Heizöl, Wärmepumpe und Erdgas kompensiert, 
die jeweils rund zwei Prozentpunkte niedriger ausfallen als in den externen Quellen. Die Diffe-
renz beim Flüssiggas ist mit unter einem Prozentpunkt vernachlässigbar. Insgesamt deutet dies 
auf eine konsistente Verteilung der Energieträger hin, trotz teils abweichender absoluter Ver-
brauchswerte. 
 
Die Abweichungen in den Absolutwerten zwischen ENEKA und externen Quellen könnten zum 
Teil auf den Unterschied zwischen Bedarf und Verbrauch zurückzuführen sein. Während ENEKA 
den Endenergiebedarf unter standardisierten Randbedingungen modelliert, erfassen externe 
Quellen die tatsächlich gemessenen Verbräuche. Diese fallen in der Praxis oftmals niedriger aus, 
etwa durch individuelles Nutzerverhalten, reduzierte Raumtemperaturen oder zeitweise Absen-
kungen. Die höheren Modellwerte lassen sich daher zumindest teilweise mit diesem methodi-
schen Unterschied erklären. 
 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die modellierten Endenergiebedarfe in ihrer Zusammenset-
zung plausibel und eine gute Ausgangsbasis für die weiteren Planungen sind, auch wenn die 
absoluten Werte von den externen Messdaten abweichen. Die Plausibilisierung bestätigt damit 
die grundsätzliche Belastbarkeit der modellierten Ergebnisse, macht zugleich aber auf die Gren-
zen der Datenlage aufmerksam.
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4.5 Bestehende Wärmeversorgungsinfrastruktur 

Die bestehende Wärmeversorgungsinfrastruktur stellt eine zentrale Grundlage für die Einteilung 
voraussichtlicher Wärmeversorgungsgebiete im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung dar. 
Unterschieden wird grundsätzlich zwischen folgenden Versorgungskategorien: 

1. Leitungsgebundenen Versorgungssysteme, z.B. Wärmenetze, Erdgas- oder Flüssiggas-
netze 

2. Dezentrale EinzellösungenΣ ȊΦ .Φ mƭ- und Holzheizungen, Wärmepumpen 

LƳ YƻƴǾƻƛ tŦŀŦŦŜƴƘƻŦŜƴ ŀΦ ŘΦ Dƭƻƴƴ ŜȄƛǎǘƛŜǊŜƴ ŀƭƭŜ ŘƛŜǎŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀǊǘŜƴ ƴŜōŜƴŜƛƴŀƴŘŜǊΣ ǿƻπ
bei deren räumliche Verteilung stark von der Siedlungsstruktur abhängt. Gerade in den ländlich 
geprägten Ortsteilen mit streuender Bebauung überwiegt die dezentrale Versorgung, meist 
durch Heizöl. Ergänzt wird dies durch kleinere Nahwärmenetze, häufig im Umfeld von landwirt-
schaftlichen Betrieben und bereits heute gespeist mit erneuerbaren Energien. Energieträger 
sind hier lokal erzeugtes Biogas aus Stoffen der regionalen Landwirtschaft oder Holzhackschnit-
zel. In fast allen Kommunen des Konvois gibt es darüber hinaus in einzelnen größeren Ortsteilen 
Erdgasnetze. Flüssiggas als leitungsgebundene Versorgung über zentrale Speicher rundet die ak-
tuelle Wärmeversorgungsinfrastruktur ab. 
 

4.5.1 Wärmenetze und zugehörige Wärmeerzeuger 

In den einzelnen Gemeinden des Konvois gibt es zahlreiche Wärmenetze. Da diese sich zumeist 
räumlich nicht weit erstrecken, spricht man hier von Nahwärme und nicht von Fernwärme. Dar-
über hinaus kann unterschieden werden zwischen (Nah-)Wärmenetzen und Gebäudenetzen 
bzw. Kleinstnetzen. Das Wärmeplanungsgesetz, das Energiewirtschaftsgesetz und die Bundes-
förderung für effiziente Wärmenetze geben verschiedene Kriterien vor, nach denen die Grenzen 
dazwischen sinnvoll gezogen werden können. Demnach gilt für Wärmenetze im Unterschied zu 
Gebäudenetzen: 

¶ Versorgung über mehrere Grundstücke hinweg. 

¶ Versorgung von mehr als 16 Gebäuden oder mehr als 100 Wohneinheiten. 

¶ Anschlussleistung größer als 0,5 MW und Wärmeabnahme größer als 1000 MWh/a. 
 

¶  
¶ Abbildung 44: Unterscheidung zwischen Wärmenetzen und Gebäudenetzen nach der 

Richtlinie zur Bundesförderung Effiziente Wärmenetze (BEW) 
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Im gesamten Konvoi wurden 14 größere Nahwärmenetze identifiziert, sowie ca. 40 Gebäude-
netze bzw. Kleinstnetze. 

Diese werden nachfolgend tabellarisch beschrieben je Gemeinde inkl. der zugehörigen Wärme-
erzeuger. Wo vorhanden finden sich die Trassenpläne der Wärmenetze als Abbildung und im 
entsprechenden digitalen Anhangordner. Untenstehende Tabelle gibt eine Gesamtübersicht 
über den Konvoi. 

Tabelle 8: Übersicht Wärmenetze Bestand im Konvoi 

Kommune Wärmenetze Gebäude-/Kleinstnetze 

Markt Indersdorf Indersdorf Süd, 
Indersdorf Nord-West 

Nahwärme Wagenried, Straßbach, 
Indersdorf - Wittelsbacher Ring, Weil 
/ Tiefenlachen 

Markt Altomünster Altomünster Südwest, 
Pfaffenhofen, 
Wollomoos (geplantes 
Netz) 

Plixenried, Arnberg, Haag, Humers-
berg, Randelsried, Wollomoos Gar-
tenstraße, Wollomoos Sielenbacher 
Straße / Lindenbergstraße, Wollo-
moos Weilachstraße / Gartenstraße, 
Altomünster Schultreppe 

Röhrmoos Schönbrunn Stein / Scharlhof, Unterweilbacher 
Straße 

Schwabhausen Puchschlagen Machtenstein 

Erdweg Walkertshofen Großberghofen Grottenweg, Groß-
berghofen Am Hirtenfeld 

Odelzhausen - Gaggers, Sittenbach 

Weichs Aufhausen ς Ebersbach, 
 Weichs ς Breitenwiesen 

- 

Hilgertshausen ς  
Tandern 

- Larezhausen, Thalmannsdorf 

Ried Hörmannsberg, 
Ried-Altort 

Gewerbegebiet Ried-West, Glon, 
Holzburg, Rettenbach, Sirchenried, 
Zillenberg, Burgstall 

Sulzemoos - Gewerbegebiet Ohmstraße, Hilperts-
ried, Kirchstraße, Hirschbergstraße, 
Lindenstraße, Wiedenzhausen 

Pfaffenhofen a. d. 
Glonn 

Ortsteil Pfaffenhofen, 
Unterumbach 

Egenburg 
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4.5.1.1 Markt Indersdorf 

Im Gebiet der Kommune Markt Indersdorf wurden die folgenden größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert, zu denen die in Tabelle 9 aufgeführten 
Informationen ermittelt werden konnten. 

Tabelle 9: Relevante Wärmenetze Markt Indersdorf 

Versorgtes Gebiet und 
Wärmeverbrauch 

Erzeuger Betreiber Kommentare / Trassenplan 

Indersdorf Süd 
Verbrauch 2024: 5600 MWh/a, ohne 
Eigenverbrauch Ried3 

¶ Bestandsnetz: Ortsteil Karpfhofen, 
westlich der Dachauer Straße 

¶ Erschließung seit 2023: Ortsteil 
Karpfhofen östlich der Dachauer 
Straße, Ortsteil Siechhäusern und 
Ortsteil Eisfeld 

Vorlauftemperaturen: 65°C ς 80°C 
Primärenergiefaktor: 0 (nur Biomasse 
nach eigener Auskunft) 

Ried 3: 

¶ KWK Biogas, 1.999 kWel, 

¶ KWK Biomethan, 1562 kWel, seit 2024 
 
Rieder Str. 4-6: 

¶ KWK Biogas, 800 kWel, 

¶ KWK Biomethan, 800 kWel, seit 2024 

Götz Bioenergie 
GmbH & Co. KG 

Lageplan der versorgten Gebiete liegt 
vor, ist dem digitalen Anhang-Ordner 
zu entnehmen. Trassenplan liegt nicht 
vor. Weitere KWK-Anlage wird durch 
Biogas von selben Betreiber gespeist 
(Wittelsbacher Ring 15) ς ǎƛŜƘŜ αDŜπ
ōŅǳŘŜƴŜǘȊŜάΦ 5ŀǎ .ƛƻƎŀǎ ǎǘŀƳƳǘ ŀǳǎ 
nachwachsenden Rohstoffen und Gülle 
aus umliegenden landwirtschaftlichen 
Betrieben. 

Indersdorf Nord-West 
Undeostraße, Simon-Rabl-Straße 
 

Hackschnitzelheizanlage (, Details unbekannt) 
 
 

Schultes-Wärme 
GmbH 
 

Punktewolke des Wärmenetzes liegt 
vor (siehe digitaler Anhang-Ordner). 

 

Des Weiteren gibt es Hinweise bzw. rudimentäre Informationen zu nachfolgenden kleineren Wärmenetzen: 

¶ Nahwärme Wagenried: Laut Erstauskunft der Gemeinde existiert dort ein Wärmenetz betrieben durch Herrn Georg Krimmer. Es konnten keine wei-
teren Informationen ermittelt werden. Die Details sind unbekannt. Es handelt sich vermutlich um ein Kleinstnetz oder Gebäudenetz. 
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¶ Straßbach: In Straßbach betreibt Herr Anton Loderer eine Biogasanlage, über ein zugehöriges Wärmenetz konnten keine weiteren Informationen 
ermittelt werden. Die Details sind unbekannt. Es handelt sich vermutlich um ein Kleinstnetz oder Gebäudenetz. 

¶ Indersdorf - Wittelsbacher Ring: Am Wittelsbacher Ring 15 versorgt eine KWK-Anlage (Biogas) das Schulzentrum inkl. Hallenbad und Kindergarten. 
Die Anlage wird als Satellitenstandort durch die Firma Götz Bioenergie GmbH & Co. KG mit Biogas gespeist. 

¶ Tiefenlachen: Laut uns vorliegender INFAS- und Zensus-Daten ist der Westen von Tiefenlachen ebenfalls nahwärmeversorgt. Es liegt die Vermutung 
nahe, dass dies ggf. über den Landwirtschaftbetrieb der Firma Hörmann geschieht. Nähere Informationen liegen aber nicht vor. 

¶ Weiteres Wärmenetz:  Laut Erstauskunft der Gemeinde wurde Herr Simon Göttler als (potenzieller) Wärmenetzbetreiber aufgeführt. Es konnten 
keine weiteren Informationen ermittelt werden. Die tatsächliche Existenz und Details sind unbekannt. Falls überhaupt existent, handelt es sich ver-
mutlich um ein Kleinstnetz oder Gebäudenetz. 

Uns vorliegende INFAS- und Zensus-Daten weisen zudem in Gundackersdorf, Weyhern, bei der Untermoosmühle, bei einem Hof in Schönberg, in Eichstock, in 
Siechhäusern und an der Straße Bräuhauskeller einige Gebäude als "fernwärmeversorgt" aus.. Dies deutet auf weitere Gebäude-/Kleinstnetze in diesen Be-
reichen hin, allerdings konnte dies weder von der Gemeinde noch von anderen Akteuren bestätigt oder widerlegt werden, sodass die genaue Situation hier 
unklar ist. Da es sich, wenn überhaupt, lediglich um Kleinstnetze handelt, fallen diese ohnehin aus einer Detailbetrachtung im Rahmen der vorliegenden 
kommunalen Wärmeplanung. 
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Abbildung 45: Lageplan Wärmenetz Indersdorf Süd Abbildung 46: Punktewolke Wärmenetz Indersdorf Nord-West 
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4.5.1.2 Altomünster 

Im Gebiet der Kommune Altomünster wurden die folgenden größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert, zu denen die in Tabelle 10 aufgeführten Informa-
tionen ermittelt werden konnten. 

Tabelle 10: Relevante Wärmenetze Altomünster 

Versorgtes Gebiet und 
Wärmeverbrauch 

Erzeuger Betreiber Kommentare / Trassenplan 

Altomünster Südwest 

¶ Stand 2023: 650 MWh/a, 
400kW Anschlusswert 

¶ Geplanter Endzustand nach 
Ausbau: ca. 4690 MWh, ca. 
3130 kW Anschlussleistung 

Hackschnitzelheizung, Gewerbepark 6a, BJ 
2021, 500kWth 

Alto Ökoenergie 
Gbr (betreibt Heiz-
zentrale und Be-
standsnetz); 
Kommunalunter-
nehmen Alto-
Power (Fernwär-
menetz und ge-
plantes Erweite-
rungsnetz (ohne 
Bestandsnetz)) 

Folgende Dokumente sind dem digita-
len Anhangordner zu entnehmen: 

¶ Spartenplan Bestandsnetz 

¶ Übersicht Ausbauplan 

¶ Projektskizze BEW Antrag Mo-
dul 1 

Erste Anschlüsse im Ausbaugebiet sol-
len bis 2030 in Betrieb genommen wer-
den, bis 2035 ist eine Anschlussquote 
von 60% angestrebt. 
Als weitere Wärmequelle wird derzeit 
ein Biogas-BHKW untersucht, das über 
eine Gasleitung aus der Biogasanlage 
gespeist wird.  
Das Erweiterungsnetz wird auch über 
Hackschnitzel versorgt.  
 

Pfaffenhofen  
ca. 20 Anschlüsse 
 

BHKW (Biogas), Ziegler 1, 290 kWel, BJ 2009 Josef Glas Spartenplan liegt vor, ist dem digitalen 
Anhangordner zu entnehmen. 
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Wollomoos (geplantes Netz) 

¶ VL: 80°C, RL: 55°C 

¶ 2 GWh/a 
 

BHKW mit Biogas als Brennstoff, Sielenbacher 
Straße 1, 4500 kWth (Heizhaus wird derzeit er-
richtet) 

Held Energie 
GmbH 

Spartenplan liegt vor, ist dem digitalen 
Anhangordner zu entnehmen. 
Das Netz geht in das neu geplante Netz 
auf.  
 

 
 
Darüber hinaus bestehen weitere Gebäudenetze: 

¶ Plixenried: Plixenried 5; Holzhackschnitzelheizung bzw. Biogas BHKW, Plixenried 5, ca. 220 kW; Betreiber: Josef Stegmeir; Spartenplan liegt vor, ist 
dem digitalen Anhangordner zu entnehmen 

¶ Arnberg: Arnberg 4; Zwei Gebäude, Lageplan ist dem digitalen Anhangordner zu entnehmen; Erzeugerart unbekannt, 50 kW Leistung; Betreiber: 
Ingrid Stahl (Erzeuger), Markus Asam (Leitungsnetz)  

¶ Haag: Haag 3; Sechs Anschlüsse, Lageplan ist dem digitalen Anhangordner zu entnehmen; BHKW Biogas, 250 kWel; Betreiber: Johann Schormair 

¶ Humersberg: Humersberg 1; Zwei Gebäude, Versorgung des eigenen Grundstücks über die Straße hinweg; Lageplan ist dem digitalen Anhangordner 
zu entnehmen; Erzeugerart und Details unbekannt; Betreiber: Bertele Gbr 

¶ Biogasanlage Humersberg: Teils Selbstnutzung (KWK) des Biogases in Gebäudenetz, teils Weiterleitung an Netz Pfaffenhofen / Römerstraße (Ziegler 
1); 

¶ Randelsried: Kirchbergstraße 2; Drei Anschlüsse; Lageplan ist dem digitalen Anhangordner zu entnehmen; Erzeugerart unbekannt, 50 kW Leistung; 
Betreiber: Marina Hörmann 

¶ Wollomoos Gartenstraße: Gartenstraße 10; Zwei Anschlüsse; Lageplan ist dem digitalen Anhangordner zu entnehmen; Erzeugerart und Details un-
bekannt; Betreiber: Robert Riedmair; Integration in neu geplantes Wärmenetz Wollomoos ist ggf. sinnvoll und zu prüfen. 

¶ Wollomoos Sielenbacher Straße / Lindenbergstraße: 13 Anschlüsse um die Lindenbergstraße, Erzeuger an Sielenbacher Straße; Lageplan ist dem 
digitalen Anhangordner zu entnehmen; Erzeugerart und Details unbekannt; Betreiber: unbekannt; Kombination mit neu geplantem Wärmenetz 
Wollomoos ist ggf. sinnvoll und zu prüfen, insb. da Trassenverlauf teils parallel an Sielenbacher Straße entlang. 
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¶ Wollomoos Weilachstraße / Gartenstraße: Weilachstraße 3; Drei Anschlüsse; Lageplan ist dem digitalen Anhangordner zu entnehmen; Erzeugerart 
unbekannt, 120 kW Leistung; Betreiber: Paul Böck; Integration in neu geplantes Wärmenetz Wollomoos ist ggf. sinnvoll und zu prüfen. 

¶ Altomünster Schultreppe: Erdgas-BHKW, Betreiber ist der Markt Altomünster, Drei Anschlüsse 

Uns vorliegende INFAS- und Zensus-Daten weisen in Thalhausen in der Schmidbergstraße, in Asbach in der Eisenreichstraße, sowie in Stumpfenbach in der 
Sankt-Ulrich-Straße und in der Pipinsrieder Straße einige Gebäude als "fernwärmeversorgt" aus. Dies deutet auf weitere Gebäude-/Kleinstnetze in diesen 
Bereichen hin, allerdings konnte dies weder von der Gemeinde noch von anderen Akteuren bestätigt oder widerlegt werden, sodass die genaue Situation hier 
unklar ist. Da es sich, wenn überhaupt, lediglich um Kleinstnetze handelt, fallen diese ohnehin aus einer Detailbetrachtung im Rahmen der vorliegenden 
kommunalen Wärmeplanung. 
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Abbildung 47: Wärmenetz Altomünster Südwest 
(Bestand und Planung) 

 

Abbildung 48: Wärmenetz Altomünster Pfaffenh-
ofen Römerstraße 

 

Abbildung 49: Wärmenetz Wollomos (Plan) 
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4.5.1.3 Röhrmoos 

Im Gebiet der Kommune Röhrmoos wurden die folgenden größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert, zu denen die Tabelle 11 aufgeführten Informationen 
ermittelt werden konnten. 

Tabelle 11: Relevante Wärmenetze Röhrmoos 

Versorgtes Gebiet und 
Wärmeverbrauch 

Erzeuger Betreiber Kommentare / Trassenplan 

Schönbrunn 

¶ ca. 50 Anschlüsse 

¶ 1,8 km Trassenlänge 

¶ Erzeugung: 9962,8 MWh/a 

Heizzentrale Raphaelweg 4 
3 Gaskessel (Erdgas): 

¶ Erzeugung gesamt: 5937 MWh/a 

¶ Energieträger gesamt: 6951 MWh/a 

¶ Temperaturen: 75°C/64°C 

¶ Leistungen: 
o 1280 kW (Gas), 2019 erneuert 
o 4000 kW (Gas / Öl), 2019 neu 
o 3300 kW (Gas) 

1 BHKW (Biogas): 

¶ Erzeugung Wärme: 4025,8 MWh/a 

¶ Erzeugung Strom: 4784,59 MWh/a 

¶ Biomasse: 12660,5 t/a 

¶ Temperaturen: 89°C/62°C 

¶ 0,8 % Eigenverbrauch Strom 

¶ 10% Eigenverbrauch Wärme 

Franziskuswerk 
Schönbrunn 

Ein detaillierter Lageplan inkl. Trassen-
verläufe, angeschlossene Gebäude, 
Anschlussleistungen und Adressen je 
Gebäude ist dem digitalen Anhangord-
ner zu entnehmen. 

 

Darüber hinaus bestehen weitere Gebäudenetze: 

¶ Stein / Scharlhof: Scharlhof 1; Zwei BHKW (Biogas), je 115 kWth, BJ. 2010; ins Netz eingespeist 2023: 1084 MWh/a; Betreiber: Scharlhof; Trassen-
pläne für zwei Projekte sind dem digitalen Anhangordner zu entnehmen: 
a) Anschluss Pfarrverband St. Johannes der Täufer (2 Anschlüsse, später ggf. Anschluss von 3 weiteren Privatgebäuden) 



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 76/211 
 

b) Anschluss des Pabsthofes inkl. zweier Wohngebäude an der Schönbrunner Straße. 
Das aktuelle Netz versorgt zudem 2 Kindertagesstätten und eine Grundschule der Gemeinde Röhrmoos.Unterweilbacher Straße: Unterweilbacher 
Straße 8; Geplantes Netz für Neubaugebiet; Zwei Holzhackschnitzelheizwerke mit je 70 kW Leistung; alle Bauplätze des Neubaugebietes in der Un-
terweilbacher Straße sind inzwischen vergeben. Zwei Gebäude befinden sich derzeit im Bau. Mit dem Bau des dritten Hauses soll dieses Jahr noch 
begonnen werden. Alle Häuser werden an das Wärmenetz angeschlossen. Aktuell werden die beiden Kessel der Holzhackschnitzelheizung abwech-
selnd mit einer Maximalleistung von 70 kW betrieben. Der vorliegende Trassenplan im digitalen Anhangordner zeigt eine Verbindungsleitung nach 
Norden in Richtung des Siedlungsgebietes. 

Uns vorliegende INFAS- und Zensus-Daten weisen in Sigmertshausen in der Rothstraße und in der Hofwirthstraße und in Rudelzhofen einige Gebäude als 
"fernwärmeversorgt" aus. Dies deutet auf weitere Gebäude-/Kleinstnetze in diesen Bereichen hin, allerdings konnte dies weder von der Gemeinde noch von 
anderen Akteuren bestätigt oder widerlegt werden, sodass die genaue Situation hier unklar ist. In Rudelzhofen befindet sich ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 
mit einer elektrischen Leistung von 290 kW, das mit Biogas aus einer lokalen Biogasanlage betrieben wird. Dieses BHKW stellt eine potenzielle Wärmequelle 
für die Versorgung der dort als "fernwärmeversorgt" ausgewiesenen Gebäude dar.  Da es sich, wenn überhaupt, lediglich um Kleinstnetze handelt, fallen diese 
Netze ohnehin aus einer Detailbetrachtung im Rahmen der vorliegenden kommunalen Wärmeplanung.  
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Abbildung 50: Wärmenetz Schönbrunn  
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4.5.1.4 Schwabhausen 

Im Gebiet der Kommune Schwabhausen wurden die folgenden größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert, zu denen die in folgender Tabelle aufgeführten 
Informationen ermittelt werden konnten. 

Tabelle 12: Relevante Wärmenetze Schwabhausen 

Versorgtes Gebiet und 
Wärmeverbrauch 

Erzeuger Betreiber Kommentare / Trassenplan 

Puchschlagen 

¶ Ca. 60 Anschlüsse, 700 kW 

¶ Verbrauch ca. 2870 MWh/a 

¶ 2,8 km Trassenlänge 

¶ VL: 80°C, RL: 58°C 

Östlich von Puchschlagen  
(Flr. Nr. 611 Gem Puchschlagen) 
BHKW (Biogas) 4x 

¶ Leistungen: 400/270/230/200 kW 

¶ Geplante Erzeugung: 3800 MWh 
 
Geplante Maßnahmen: 

¶ Pufferspeicher 1000 m³, 

¶ P2H oder Duo Gastherme (Biogas/Pro-
pan) als Redundanz 

Strasser Agrar GbR Trassenplan liegt vor, ist dem digitalen 
Anhangordner zu entnehmen. 
 

 

Zu weiteren möglichen Netzen wie z.B. in Machtenstein, liegen der Gemeinde keine Informationen vor. Im Jahr 2024 wurden Planungen für ein größeres 
Wärmenetz im Ortsteil Oberroth (wie im Energienutzungsplan untersucht) vom Eigentümer verworfen. 

Neben der Biogasanlage, welche die BHKWs für das Netz Puchschlagen speisen, ist westlich des Siedlungsgebietes im zentralen Ort Schwabhausen eine weitere 
Biogasanlage mit 440 kW elektrischer Leistung vorhanden. Ebenso im südlichen Bereich von Arnbach neben Grubhof mit 200 kW. Für diese Gebiete werden 
Machbarkeitsuntersuchungen empfohlen. 

Uns vorliegende INFAS- und Zensus-Daten weisen in Armetshofen, Sickertshofen, sowie in Oberroth in der Friedbergerstraße, und in Schwabhausen in der 
Münchener Straße einige Gebäude als "fernwärmeversorgt" aus. Dies deutet auf weitere Gebäude-/Kleinstnetze in diesen Bereichen hin, allerdings konnte 
dies weder von der Gemeinde noch von anderen Akteuren bestätigt oder widerlegt werden, sodass die genaue Situation hier unklar ist. Da es sich, wenn 
überhaupt, lediglich um Kleinstnetze handelt, fallen diese ohnehin aus einer Detailbetrachtung im Rahmen der vorliegenden kommunalen Wärmeplanung. 
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Abbildung 51: Wärmenetz Puchschlagen 

  



Kommunale Wärmeplanung 
Konvoi Pfaffenhofen a. d. Glonn 
Abschlussbericht 

  Seite 80/211 
 

4.5.1.5 Erdweg 

Im Gebiet der Kommune Erdweg wurden die folgenden größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert, zu denen die in Tabelle 13 aufgeführten Informationen 
ermittelt werden konnten. 

Tabelle 13: Relevante Wärmenetze Erdweg 

Versorgtes Gebiet und 
Wärmeverbrauch 

Erzeuger Betreiber Kommentare / Trassenplan 

Walkertshofen 

¶ 40 Anschlüsse 

¶ Verbrauch: 1080 MWh/a 

Großberghofener Str. 1a 

¶ Hackschnitzelheizwerk (100% Holz-
hackschnitzel) 

¶ Leistung: 300kWth 
 

Michael Unsin, 
Michael Demmel-
mair 

Zwei Trassenpläne für Süd- und Nord-
teil sind vorhanden und dem digitalen 
Anhangordner zu entnehmen. 

 

In Großberghofen werden zwei Gebäudenetze, einmal im Grottenweg und einmal Am Hirtenfeld, betrieben, die jeweils mit Wärme aus einer Holzhackschnit-
zelheizung versorgt werden.  

Uns vorliegende INFAS- und Zensus-Daten weisen in Welshofen in Am Hofgarten und in Unterweikertshofen in der Von-Hundt-Straße einige Gebäude als 
"fernwärmeversorgt" aus. Dies deutet auf weitere Gebäude-/Kleinstnetze in diesen Bereichen hin, allerdings konnte dies weder von der Gemeinde noch von 
anderen Akteuren bestätigt oder widerlegt werden, sodass die genaue Situation hier unklar ist. Da es sich, wenn überhaupt, lediglich um Kleinstnetze handelt, 
fallen diese ohnehin aus einer Detailbetrachtung im Rahmen der vorliegenden kommunalen Wärmeplanung. 
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Abbildung 52: Wärmenetz Walkertshofen 
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4.5.1.6 Odelzhausen 

Im Gebiet der Kommune Odelzhausen wurden keine größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert. Zwei Gebäudenetze konnten identifiziert werden: 

¶ Gaggers: Die Firma Münch Gebrüder GmbH (Transport und Erdbewegung) betreibt im Ortsteil Gaggers ein kleines Wärmenetz, welches vorrangig den 
eigenen Betrieb mit Wärme aus der Hackschnitzelheizung versorgt. Laut indirekter Auskunft der Firma über die Gemeinde sind auch schon weitere 
Gebäude aus der Nachbarschaft an das Netz angeschlossen. Weitere Informationen konnten nicht ermittelt werden. 

¶ Sittenbach: Laut Erstauskunft der Gemeinde wird im Ortsteil Sittenbach aktuell ein kleines Wärmenetz aufgebaut. Ansprechpartner ist Herr Thomas 
Riemensperger. Weitere Informationen liegen nicht vor. 

Uns vorliegende INFAS- und Zensus-Daten weisen in Todtenried, in Ebertshausen in der Sankt-Benedikt-Straße, in Dietenhausen in der St.-Lantpert-Straße, in 
Miegersbach in der Hohenzeller Straße und in Höfa in Reiseräcker einige Gebäude als "fernwärmeversorgt" aus. Dies deutet auf weitere Gebäude-/Kleinst-
netze in diesen Bereichen hin, allerdings konnte dies weder von der Gemeinde noch von anderen Akteuren bestätigt oder widerlegt werden, sodass die genaue 
Situation hier unklar ist. Da es sich, wenn überhaupt, lediglich um Kleinstnetze handelt, fallen diese ohnehin aus einer Detailbetrachtung im Rahmen der 
vorliegenden kommunalen Wärmeplanung 
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4.5.1.7 Weichs 

Im Gebiet der Kommune Weichs wurden die folgenden größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert, zu denen die in Tabelle 14 aufgeführten Informationen 
ermittelt werden konnten. 

Tabelle 14: Relevante Wärmenetze Weichs 

Versorgtes Gebiet und 
Wärmeverbrauch 

Erzeuger Betreiber Kommentare / Trassenplan 

Aufhausen ς Ebersbach 

¶ 104 Anschlussnehmer 

¶ VL: 60-80°C 

An d. Kreppe 1 
BHKW (Biogas) mit 1800 kWth 

Bioenergie Geisen-
hofer GbR, Chris-
tian Geisenhofer 

Trassenplan liegt vor als Punktewolke 
in .dxf-Datei.  
 

Weichs ς Breitenwiesen 

¶ 13 Anschlüsse Bestand 
(+7 in 2025) 

¶ VL: ca. 75°C 

Breitenwiesen ς Weichs 
BHKW (Biogas), 900 kW Nennleistung 

Bioenergie Brei-
tenwiesen GbR 

Trassenplan liegt vor als Punktewolke 
in .dxf-Datei.  
Im Bebauungsgebiet (Plan 41) an der 
Ringstraße werden ca. 48 Wohneinhei-
ten in vorwiegend Doppel-, Reihen- 
und Mehrfamilienhäusern ausgewie-
sen. Aufgrund der Nähe zur bestehen-
den Nahwärmeleitung könnte sich eine 
Erschließung anbieten ς hierfür wären 
die Kapazitäten der Biogasanlage und 
ggf. weitere Erzeugerpotenziale zu prü-
fen. Die Grundstücke befinden sich je-
doch im Privateigentum einer Erbenge-
meinschaft, die derzeit keine Erschlie-
ßung wünscht. 

 
Darüber hinaus konnten in Weichs keine Gebäudenetze oder andere Wärmenetze ermittelt werden. Im Osten des Kommunalgebietes gibt es eine weitere 
Biogasanlage am Biechlhof. Es ist unbekannt wie / wo das dort gewonnene Biogas genutzt wird. Ggf. kommt eine Verwertung für eines der bestehenden Netze 
in Frage. 
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Abbildung 53: Wärmenetz Aufhausen - Ebersbach 

 
Abbildung 54: Wärmenetz Weichs Breitenwiesen 
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4.5.1.8 Hilgertshausen-Tandern 

Im Gebiet der Kommune Hilgertshausen-Tandern wurden keine  größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert. Darüber hinaus wurden folgende Gebäude-
netze identifiziert: 

¶ Larezhausen: Gebäudenetz versorgt durch Holzhackschnitzelheizung mit einer Leistung von 150 kW; Betreiber: Nahwärme Jetzendorf GmbH; keine 
weiteren Informationen vorliegend 

¶ Thalmannsdorf: Gebäudenetz (ca. 10 Gebäude) versorgt durch ein BHKW, betrieben mit Biogas aus Biogasanlage in Oberstark. 

Uns vorliegende INFAS- und Zensus-Daten weisen auf dem Ferlhof, in Niederdorf und in Reichel einige Gebäude als "fernwärmeversorgt" aus. Dies deutet auf 
weitere Gebäude-/Kleinstnetze in diesen Bereichen hin, allerdings konnte dies weder von der Gemeinde noch von anderen Akteuren bestätigt oder widerlegt 
werden, sodass die genaue Situation hier unklar ist. Da es sich, wenn überhaupt, lediglich um Kleinstnetze handelt, fallen diese ohnehin aus einer Detailbe-
trachtung im Rahmen der vorliegenden kommunalen Wärmeplanung.  
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4.5.1.9 Ried 

Im Gebiet der Kommune Ried wurden die folgenden größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert, zu denen die in Tabelle 15 aufgeführten Informationen 
ermittelt werden konnten. 

Tabelle 15: Relevante Wärmenetze Ried 

Versorgtes Gebiet und 
Wärmeverbrauch 

Erzeuger Betreiber Kommentare / Trassenplan 

Hörmannsberg 

¶ Versorgt vermutlich einen 
Großteil des Ortsteils Hörma-
nnsberg 

Feldstraße 

¶ 2 BHKWs (Biogas), gesamt 810 kWel, 
BJ. 2011 

¶ Biogas aus nahegelegener Bio-
gasanalage Sedlmeyr (Marienhof 1) via 
Biogasleitung 

 
Zeller Straße / Meringer Straße 1 

¶ BHKW (Biogas), 99 kWel, BJ 2023, 
54750 kWh/a ins Netz eingespeist 

¶ Biogasanlage in Meringer Straße 1, Be-
treiber lt. Gemeinde: Igl Biogas GbR, 
keine weiteren Informationen vorlie-
gend. 

Markus Sedlmeyr Es liegt kein Trassenplan vor, aber 
Punktewolken, bei denen vermutet 
wird, dass es sich um die Anschluss-
punkte von Gebäuden handelt. Darauf 
lässt sich ableiten, dass das Netz sich 
fast über den gesamten Ortsteil Hör-
mannsberg um die Kissinger / Rieder 
Straße herum erstreckt. Es liegt ein 
Plan vor zum Verlauf der Biogasleitung 
von der Biogasanlage am Marienhof 1 
zum BHKW-Standort, sowie ein Plan 
zum Verlauf der Fernwärmehauptlei-
tung (ohne private Anschlüsse). Diese 
Dokumente sind dem digitalen An-
hangordner zu entnehmen. 

Ried ς Altort  

¶ Gebiet: Bachernstraße, Tan-
nenstraße, Hauptstraße, Sir-
chenrieder Straße, Hörma-
nnsberger Straße, Sport-
heimstr./Schule 

 

Tannenhof 1 

¶ BHKW (Biogas), 75 kWel, BJ 2012 

¶ Holzhackschnitzelheizung 950 kWth 

Josef Steber Das Wärmenetz in Ried ς Altort ist neu. 
Die Arbeiten haben im Jahr 2024 be-
gonnen und die Anschlüsse werden 
2025 in Betrieb genommen.  

Darüber hinaus bestehen weitere Gebäudenetze: 
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¶ Gewerbegebiet Ried-West: Ca. 12 Anschlussnehmer um den Gewerbering laut Zensus/INFAS-Datenbasis, Holzhackschnitzelheizung, Ansprechpart-
ner: Zimmerei Steber GmbH & Co. KG; ggf. Ausbaupotenzial vorhaben. 

¶ Glon: Netzplan vorliegend in digitalem Anhangordner, ca. 8 Anschlüsse (365800 kWh/a); BHKW mit 250 kWel, BJ. 2009; Pufferspeicher mit 10 m³ 
Fassungsvermögen; Betreiber: Drexl Bioenergie KG 

¶ Holzburg: Ca. 9 Anschlussnehmer laut Datenbasis; BHKW (Biogas) mit 780 kWel, BJ 2009; Betreiber: Xaver Mayr (Landwirtschaft Mayr); Der Gemeinde 
sind zum derzeitigen Stand der Anlage keine näheren Angaben bekannt. Derzeit gibt es eine Rechtssache zwischen Versorgern und Anschlussnehmern.  

¶ Rettenbach: Gebäudenetz vorhanden laut Erstauskunft Gemeinde; Betreiber: Erwin Resele; sonst keine weiteren Informationen vorliegend. 

¶ Sirchenried: Versorgt durch Hackschnitzelheizung in der Leonhardstraße 4; Betreiber: Thomas Steinhart, sonst keine weiteren Informationen vorlie-
gend 

¶ Zillenberg:  Hackschnitzelheizung in der Kappelstraße 46a; Versorgt landwirtschaftlichen Betrieb und Feuerwehrhaus; Betreiber: Martin Lechner; sonst 
keine weiteren Informationen vorliegend. 

¶ Burgstall: Burgstall 5, BHKW (Biogas) mit 75 kWel versorgt den eigenen Hof mit Wärme, weitere Anschlüsse sind nicht geplant; Betreiber: Ludwig 
Michael Koller; 
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Abbildung 55: Wärmenetz Ried - Altort 
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4.5.1.10 Sulzemoos 

Im Gebiet der Kommune Sulzemoos wurden keine größeren Wärmenetze identifiziert. Es gibt aber folgende Gebäudenetze: 

¶ Gewerbegebiet Ohmstraße (Ohmstraße 8-ннύΥ ½ǿŜƛ .IY²ǎ όƧŜ олл ƪ²ǘƘΣ .W нллф ϧ нлмоύ ǿŜǊŘŜƴ Ƴƛǘ .ƛƻƎŀǎ ŀǳǎ ŘŜǊ .ƛƻƎŀǎŀƴƭŀƎŜ hōŜǊǿƛƴŘŜƴ ǸōŜǊ 
Gasleitungen versorgt; Betreiber ist die Oberwinden GmbH & Co. KG; Trassenpläne der Gas- und Wärmeleitungen liegen nicht vor. Laut Auskunft 
verläuft die Gasleitung von der Biogasanalge Oberwinden aus nördlich und dann nach Osten zur Ohmstraße im Gewerbegebiet. 

¶ HilpertsriedΥ ½ǿŜƛ .IY²ǎ όƧŜ олл ƪ²ǘƘΣ .W нлмм ϧ нлнлύ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ Ƴƛǘ .ƛƻƎŀǎ ŀǳǎ hōŜǊǿƛƴŘŜƴ ǾŜǊǎƻǊƎǘΤ .ŜǘǊŜƛōŜǊ ƛǎǘ ŘƛŜ hōŜǊǿƛƴŘŜƴ DƳōI ϧ Co. 
KG; Gasleitungsplan liegt vor, Trassenpläne der Wärmeleitungen fehlen. 
 

Darüber hinaus gibt es weitere Kleinstnetze: 

¶ In der Kirchstraße werden durch Herrn Keller die Anwesen Kirchstr 1, 1a 1b, 1c und die Kirchstraße 3 (Rathaus und Gemeindeverwaltung, zwei Ge-
bäude) mit Nahwärme aus Hackschnitzel versorgt. 

¶ In der Kirchstraße und Hirschbergstraße versorgt Herr Dr. Michael von Zwehl seine Liegenschaften Kirchstr.9-13 sowie Hirschbergstr. 4-14 mit Nah-
wärme aus Hackschnitzel. 

¶ In der Lindenstraße werden die Anwesen Lindenstr. 18, 19 und 19a durch Herrn Michael Wagenpfeil mit Nahwärme aus Hackschnitzel beheizt. 

¶ In der Lindenstraße werden die Anwesen Lindenstr. 23 und 24 durch Herrn Hubert Widmann ebenfalls mit Nahwärme aus Hackschnitzel beheizt. 

¶ Im Ortsteil Wiedenzhausen versorgt Franz Westermair in der Feldstraße einige Gebäude über Wärme aus einer Hackschnitzelheizung. 

Potenzial:  
Die Fernwärme Bergkirchen GmbH betreibt ein Fernwärmenetz, welches mit Wärme aus dem Abfall-Heizkraftwerk mit Unterstützung durch Geothermie 
versorgt wird. Dieses Netz kann potenziell nach Sulzemoos ausgebaut werden. Der dafür angedachte Anschluss verläuft östlich von Einsbach über die Orte 
Palsweis und Lauterbach (Lageplan ist dem digitalen Anhangordner zu entnehmen). In beiden Orten könnte jeweils eine bereits vorhandene Holzhackschnit-
zelanlage zusätzlich ins Wärmenetz einspeisen. Wie auch bei der EWG Bergkirchen kann die Fernwärme Bergkirchen GmbH bei der technischen Umsetzung 
und der Kundenbetreuung unterstützen. 
Für die Wirtschaftlichkeit ist eine Anschlussleistung von 3,5 MW erforderlich, theoretisch könnten 5 bis 10 MW zur Verfügung gestellt werden. Das Wärmenetz 
ist mit 8 bar Wasser geführt und kann Wärme mit einer Temperatur von bis zu 135 °C ganzjährig zur Verfügung stellen.   
Wenn ausreichendes Interesse an einem Fernwärmeanschluss besteht, kann laut Auskunft der Fernwärme Bergkirchen GmbH zeitnah mit dem Ausbau be-
gonnen werden.   
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4.5.1.11 Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Im Gebiet der Kommune Pfaffenhofen a.d. Glonn wurden die folgenden größeren, relevanten Wärmenetze identifiziert, zu denen die Tabelle 16 aufgeführten 
Informationen ermittelt werden konnten. 

Tabelle 16: Relevante Wärmenetze Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Versorgtes Gebiet und 
Wärmeverbrauch 

Erzeuger Betreiber Kommentare / Trassenplan 

Ortsteil Pfaffenhofen Hauptstraße / Sankt-Michael-Straße 
Holzhackschnitzelheizung 

¶ 2 Kessel, je 149 kWth 

Gemeinde Pfaffen-
hofen a.d. Glonn 

Trassenplan liegt vor und ist dem 
digitalen Anhangordner zu ent-
nehmen. Ein Ausbau des Wärme-
netzes in Pfaffenhofen ist nicht 
vorgesehen, da die Anlagengröße 
hierzu nicht ausreicht und das In-
teresse der Anwohner nicht gege-
ben ist. 

Unterumbach 
(noch im Aufbau) 
In Unterumbach ist ein kleines Nahwärmenetz ge-
plant. Aktuell wurde hierfür ein Förderantrag von 
der Fa. Erneuerbare Energien Pfaffenhofen a.d. 
Glonn GmbH, Geschäftsführer Herr Richard Kalm-
bach, eingereicht. Die Gemeinde besitzt hier die 
Mehrheit. Ein finaler Ausbau des Wärmenetzes in 
Unterumbach ist bis Herbst 2025 geplant. Ab Ok-
tober 2025 werden die Wärmeabnehmer im Neu-
baugebiet über das Wärmenetz versorgt. 

unbekannt Erneuerbare Ener-
gien Pfaffenhofen 
a.d. Glonn GmbH 

Trassenplan liegt vor und ist dem 
digitalen Anhangordner zu ent-
nehmen  
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Darüber hinaus besteht in Egenburg ein kleines Wärmenetz, bei dem derzeit geprüft wird, ob ein Ausbau in dem neu geplanten Gewerbegebiet möglich ist. 
Es wurde mit einer Umfrage das Interesse an einem Wärmenetz bei den Anwohnern abgefragt. Betreiber ist die Kalmbach Energie GmbH. Trassenpläne oder 
Informationen zur Erzeugung liegen nicht vor. 
Uns vorliegende INFAS- und Zensus-Daten weisen in Ebersried einige Gebäude als "fernwärmeversorgt" aus. Dies deutet auf ein weiteres Gebäude-/Kleinst-
netz in diesem Bereich hin. Laut Rückmeldung der Gemeinde ist davon auszugehen, dass dort kein weiteres Gebäude-/Kleinstnetz vorhanden ist. 

 
Abbildung 56: Wärmenetz Ortsteil Pfaffenhofen 

 
Abbildung 57: Wärmenetz Unterumbach 
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4.5.1.12 Gasnetze 

Leitungsgebundene Gasversorgungssysteme sind historisch gewachsene Infrastrukturen, die 
bisher eine zentrale Rolle in der Wärmeversorgung deutscher Kommunen spielen. Sie ermögli-
chen eine flächendeckende, flexible und bedarfsgerechte Energieversorgung ς bislang jedoch 
überwiegend auf Basis fossiler Energieträger. Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung stellt 
sich die Frage, wie diese Netze in eine klimaneutrale Zukunft überführt werden können. Die Um-
stellung auf erneuerbare Gase wie Wasserstoff oder Biomethan ist technisch möglich, aber mit 
erheblichen Herausforderungen verbunden: Die chemischen Eigenschaften, Sicherheitsanforde-
rungen und Verfügbarkeiten dieser Energieträger unterscheiden sich deutlich von Erdgas. Zu-
dem ist die zukünftige Verteilung und Kapazität erneuerbarer Gase noch nicht flächendeckend 
gesichert. Die kommunale Wärmeplanung muss daher die Rolle bestehender Gasnetze kritisch 
bewerten. 

Zwei Arten von Gasnetzen liegen im Konvoi vor. Zum einen Erdgasnetze des Betreibers Energie-
netze Bayern, zum anderen Flüssiggasnetze der Betreiber Tyczka Energy GmbH und der Westfa-
len AG. 

Erdgas 
Erdgasnetze bilden derzeit den größten Anteil der leitungsgebundenen Wärmeversorgung in 
Deutschland. Mit einem Anteil von rund 45 % an der Gebäudewärmeversorgung (Stand 2020) 
sind sie tief in der Versorgungsinfrastruktur verankert. Diese Netze sind aktuell jedoch vollstän-
dig auf fossile Energieträger ausgelegt und stehen damit im direkten Widerspruch zu den Klima-
zielen der Bundesregierung. Die gesetzlich verankerten Klimaziele bis 2045 sowie die 65%-EE-
Vorgabe für neue Heizsysteme machen eine schrittweise Stilllegung oder Umnutzung der Erd-
gasnetze erforderlich. Die Herausforderung liegt dabei nicht nur in der technischen Umstellung, 
sondern auch in der finanziellen und regulatorischen Komplexität.  

Der Gasnetzbetreiber Energienetze Bayern GmbH & Co. KG betreibt in allen Kommunen des 
Konvois ein Erdgasnetz, außer in Pfaffenhofen a.d. Glonn und in Hilgertshausen-Tandern. Die 
Netzpläne sind in den Abbildungen auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt. Die unterschiedli-
chen Linienfarben bilden dabei die verschiedenen Druckstufen des Gasnetzes ab. 
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Abbildung 58: Erdgasnetz Kommune Markt Indersdorf (Teil 1/2), Quelle: 
Energienetze Bayern 

 

Abbildung 59: Erdgasnetz Kommune Markt Indersdorf (Teil 2/2), Quelle: 
Energienetze Bayern 
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Abbildung 60: Erdgasnetz Kommune Markt Altomünster, Quelle: Energienetze Bayern 












































































































































































































































